
Ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà
ñ ïðîöåññîðíûì ðàçúåìîì Socket A

è ïîääåðæêîé DDR SDRAM

Ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ



Ïðîöåññîð
Äàííàÿ ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà èìåååò ïðîöåññîðíûé ðàçúåì Socket 462 (Socket A).  
Óñòàíàâëèâàåìûé íà ýòó ïëàòó ïðîöåññîð äîëæåí áûòü ñíàáæåí âåíòèëÿòîðîì 
äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïåðåãðåâà.  Åñëè âåíòèëÿòîð  íå âõîäèò â  êîìïëåêò 
ïîñòàâêè ïðîöåññîðà, òî åãî ñëåäóåò ïðèîáðåñòè îòäåëüíî è óñòàíîâèòü ïåðåä  
âêëþ÷åíèåì ñèñòåìû.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî ðàäèàòîð ïëîòíî ïðèëåãàåò ê ïðîöåññîðó.  
Ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿéòå ðàáîòó âåíòèëÿòîðà,  ÷òîáû óáåäèòüñÿ â äîñòàòî÷íîé 
öèðêóëÿöèè âîçäóõà âîêðóã ðàäèàòîðà ïðîöåññîðà.  Ïðè îòñóòñòâèè äîñòàòî÷íîé 
öèðêóëÿöèè ïðîöåññîð ìîæåò ïåðåãðåòüñÿ è âûéòè èç ñòðîÿ, à òàêæå âûâåñòè 
èç ñòðîÿ ìàòåðèíñêóþ ïëàòó.  Ïðè íåîáõîäèìîñòè ñëåäóåò óñòàíîâèòü â  êîðïóñ 
êîìïüþòåðà äîïîëíèòåëüíûé âåíòèëÿòîð.

×òîáû óñòàíîâèòü ïðîöåññîð, ñíà÷àëà âûêëþ÷èòå ñèñòåìó è ñíèìèòå êðûøêó 
êîðïóñà ñèñòåìíîãî áëîêà.  Íàéäèòå ðàçúåì Socket 462 è îòêðîéòå åãî, ïîâåðíóâ  
ðû÷àã ñíà÷àëà íåìíîãî â  ñòîðîíó îò ðàçúåìà,  à çàòåì - ââåðõ íà óãîë  90°.  
Óñòàíîâèòå ïðîöåññîð, ñîáëþäàÿ îðèåíòàöèþ, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå.  
Ïîìå÷åííûé óãîë  ïðîöåññîðà äîëæåí áûòü îáðàùåí ê òîìó èç äâóõ óãëîâ 
ðàçúåìà, íå èìåþùèõ îòâåðñòèÿ äëÿ íîæêè ïðîöåññîðà, êîòîðûé ðàñïîëîæåí 
áëèæå ê ðû÷àãó.  Òàê êàê óãëîâûå íîæêè èìåþòñÿ òîëüêî â  äâóõ èç ÷åòûðåõ 
óãëîâ  ïðîöåññîðà,  òî åãî ìîæíî óñòàíîâèòü ëèøü â  îïèñàííîé îðèåíòàöèè.  
Ïðèâåäåííûé ðèñóíîê ñëóæèò òîëüêî äëÿ èëëþñòðàöèè: ïîâåðõíîñòü 
ïðîöåññîðà ïðè óñòàíîâêå äîëæíà áûòü çàêðûòà ðàäèàòîðîì è âåíòèëÿòîðîì.  
Ïðè óñòàíîâêå ïðîöåññîðà â  ðàçúåì íå òðåáóåòñÿ ïðèëàãàòü ñèëó,  äîñòàòî÷íî 
âåñà âåíòèëÿòîðà.  Ïîñëå óñòàíîâêè ïðîöåññîðà ñëåäóåò çàêðûòü ðû÷àã ðàçúåìà, 
ïðèäåðæèâàÿ ïðîöåññîð.

ÇÀÌÅ×ÀÍÈß 

1.  Ïðè óñòàíîâêå èëè èçâëå÷åíèè ïðîöåññîðà èç ðàçúåìà óáåäèòåñü â òîì, ÷òî  
ðàçúåì ïîëíîñòüþ îòêðûò (åãî ðû÷àã ïîâåðíóò íà óãîë  90°-100° ïî îòíîøåíèþ 
ê ãîðèçîíòàëè) è â  òîì, ÷òî ïðîöåññîð îðèåíòèðîâàí ïàðàëëåëüíî ïëîñêîñòè 
ðàçúåìà.  Ïðè óñòàíîâêå ïðîöåññîðà â  ðàçúåì ÍÅ ÏÐÈÌÅÍßÉÒÅ ÑÈËÓ,  ò.ê.  
ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ íîæåê ïðîöåññîðà.  Ïðîöåññîð äîëæåí 
îïóñòèòüñÿ â ðàçúåì ïîä  ìèíèìàëüíûì íàæèìîì.  Åñëè ýòîãî íå ïðîèñõîäèò, 
ïðîâåðüòå,  íå ïîãíóëèñü ëè íîæêè ïðîöåññîðà è óáåäèòåñü â ïðàâèëüíîé åãî 
îðèåíòàöèè.

2.  Íå çàáóäüòå óñòàíîâèòü ïðàâèëüíóþ ÷àñòîòó ñèñòåìíîé øèíû, â ïðîòèâíîì 
ñëó÷àå ñèñòåìà ìîæåò íå çàãðóçèòüñÿ.

3.  Òåìïåðàòóðíûé äàò÷èê äëÿ ïðîöåññîðîâ  Socket  A óñòàíàâëèâàåòñÿ â 
ïðîöåññîðíûé ðàçúåì.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïðè óñòàíîâêå âåíòèëÿòîðà äëÿ ïðîöåññîðà ïîñòàðàéòåñü íå 
ïîöàðàïàòü ìàòåðèíñêóþ ïëàòó,  â  ïðîòèâíîì ñëó÷àå îíà ìîæåò âûéòè èç ñòðîÿ.

Ìåòêà

Çàìîê ðû÷àãà

Ðû÷àã

Óãëû áåç îòâåðñòèé
äëÿ íîæåê ïðîöåññîðà



Ñèñòåìíàÿ ïàìÿòü (DDR DIMM)
Äàííàÿ ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà ïîääåðæèâàåò èñêëþ÷èòåëüíî ìîäóëè ïàìÿòè DDR  
DIMM (Double Data  Rate Dual Inline Memory Module - ìîäóëü ïàìÿòè ñ äâóìÿ 
ðÿäàìè êîíòàêòîâ è óäâîåííîé ñêîðîñòüþ ïåðåäà÷è äàííûõ).  Ïëàòà èìååò 
ðàçúåìû äëÿ óñòàíîâêè íåáóôåðèçîâàííîé/registered ïàìÿòè DDR SDRAM 
(Synchronous Dynamic Random Access Memory - ñèíõðîííàÿ ïàìÿòü ñî 
ñëó÷àéíûì äîñòóïîì) ñ íàïðÿæåíèåì ïèòàíèÿ 2.5 Âîëüòà.
Ìîäóëè ïàìÿòè DDR DIMM âûïóñêàþòñÿ êàê ñ ïîääåðæêîé ECC  (Error 
Checking and Correction - îáíàðóæåíèå è èñïðàâëåíèå îøèáîê; òàêèå ìîäóëè 
îáû÷íî èñïîëüçóþòñÿ â  ñåðâåðàõ),  òàê è áåç ïîääåðæêè ýòîé ôóíêöèè (òàêèå 
ìîäóëè îáû÷íî èñïîëüçóþòñÿ â íàñòîëüíûõ è ïîðòàòèâíûõ êîìïüþòåðàõ).  
Êðîìå òîãî, DDR DIMM ñóùåñòâóþò êàê â âåðñèè registered (îáû÷íî 
èñïîëüçóþòñÿ â ñåðâåðàõ), òàê è â âèäå ìîäóëåé áåç áóôåðèçàöèè (îáû÷íî 
èñïîëüçóþòñÿ â  ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðàõ).

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ: Øèíà ïàìÿòè DDR ðàáîòàåò íà òîé æå ÷àñòîòå, ÷òî è ñèñòåìíàÿ 
øèíà.

Îáùèå çàìå÷àíèÿ ïî ìîäóëÿì DIMM
Ìîäóëè DIMM, èìåþùèå áîëåå 18 ÷èïîâ, äàííîé ìàòåðèíñêîé ïëàòîé íå 
ïîääåðæèâàþòñÿ.

Ïðè èñïîëüçîâàíèè ÷àñòîòû ñèñòåìíîé øèíû 200/266 ÌÃö ïðèìåíÿéòå òîëüêî 
ìîäóëè DIMM, ñîîòâåòñòâóþùèå ñïåöèôèêàöèè PC1600/PC2100.

Ïðè çàãðóçêå BIOS âûâîäèò ñîîáùåíèå îá îáúåìå óñòàíîâëåííîé ïàìÿòè 
SDRAM.

Îäíîñòîðîííèå ìîäóëè DDR DIMM èìåþò îáúåì 64,  128  èëè 256 Ìá; 
äâóñòîðîííèå  - 128,  256 èëè 512 Ìá.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî óñòàíàâëèâàåìûå ìîäóëè DDR SDRAM 
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû íà ÷àñòîòå ñèñòåìíîé øèíû,  êîòîðóþ Âû 
ïëàíèðóåòå èñïîëüçîâàòü.  Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ñèñòåìà íå çàãðóçèòñÿ.

Óñòàíîâêà ìîäóëåé ïàìÿòè
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Óáåäèòåñü â  òîì, ÷òî ïåðåä  óñòàíîâêîé èëè óäàëåíèåì ìîäóëåé 
ïàìÿòè èëè äðóãèõ êîìïëåêòóþùèõ Âû âûêëþ÷èëè ïèòàíèå ñèñòåìû.  Â 
ïðîòèâíîì ñëó÷àå âîçìîæíû ñåðüåçíûå ïîâðåæäåíèÿ ìàòåðèíñêîé ïëàòû èëè 
ïëàò ðàñøèðåíèÿ.

Óñòàíîâèòå ìîäóëü (ìîäóëè), êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå.  Òàê êàê ÷èñëî êîíòàêòîâ  
ïî ðàçíûå ñòîðîíû îò çàçîðà ðàçëè÷íî, ìîäóëè óñòàíàâëèâàþòñÿ òîëüêî â 
èçîáðàæåííîé íà ðèñóíêå îðèåíòàöèè.  184-êîíòàêòíûé ìîäóëü DDR SDRAM  
DIMM èìååò åäèíñòâåííûé çàçîð,  ðàñïîëîæåííûé ñïðàâà îò öåíòðà.  



Ïëàòû ðàñøèðåíèÿ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Ïåðåä  óñòàíîâêîé èëè óäàëåíèåì ïëàò ðàñøèðåíèÿ èëè äðóãèõ 
êîìïëåêòóþùèõ ñëåäóåò âûêëþ÷èòü êîìïüþòåð èç ýëåêòðîñåòè.  Â ïðîòèâíîì 
ñëó÷àå âîçìîæíû ñåðüåçíûå ïîâðåæäåíèÿ êàê ìàòåðèíñêîé ïëàòû, òàê è ïëàò 
ðàñøèðåíèÿ.

Ïðîöåäóðà óñòàíîâêè ïëàò ðàñøèðåíèÿ
1.  Ïðî÷èòàéòå äîêóìåíòàöèþ íà ïëàòó ðàñøèðåíèÿ è ïðîèçâåäèòå âñå 
íåîáõîäèìûå àïïàðàòíûå èëè ïðîãðàììíûå óñòàíîâêè, íàïðèìåð, 
êîíôèãóðèðîâàíèå ñ ïîìîùüþ äæàìïåðîâ.
2.  Ñíèìèòå êðûøêó ñ êîðïóñà êîìïüþòåðà è ïëàíêó íàïðîòèâ  ñëîòà,  êîòîðûé 
Âû ïëàíèðóåòå èñïîëüçîâàòü.  Ñîõðàíèòå ïëàíêó: âîçìîæíî,  â  áóäóùåì îíà 
Âàì ïîíàäîáèòñÿ.
3.  Àêêóðàòíî âûðîâíÿéòå êîííåêòîðû ïëàòû ïî ñëîòó è ñ óñèëèåì íàäàâèòå íà 
ïëàòó.
4.  Çàêðåïèòå ïëàòó â  ñëîòå ñ ïîìîùüþ âèíòà.
5.  Óñòàíîâèòå íà ìåñòî êðûøêó êîðïóñà êîìïüþòåðà.
6.  Åñëè íåîáõîäèìî,  ïðîèçâåäèòå íåîáõîäèìûå íàñòðîéêè â  BIOS (íàïðèìåð, 
èñïîëüçîâàíèå îïðåäåëåííûõ ïðåðûâàíèé óñòðîéñòâàìè ISA - IRQ xx Used By 
ISA: Yes).
7.  Óñòàíîâèòå íåîáõîäèìûå äðàéâåðà äëÿ Âàøåé ïëàòû ðàñøèðåíèÿ.



Íàçíà÷åíèå ïðåðûâàíèé äëÿ ïëàò ðàñøèðåíèÿ
Äëÿ ðàáîòû íåêîòîðûì ïëàòàì ðàñøèðåíèÿ òðåáóåòñÿ ïðåðûâàíèå.  Îáû÷íî 
îïðåäåëåííîå ïðåðûâàíèå äîëæíî áûòü íàçíà÷åíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ òîëüêî 
îäíèì óñòðîéñòâîì.  Êàê ïðàâèëî,  â  ñèñòåìå èìååòñÿ 16 ïðåðûâàíèé,  íî 
áîëüøèíñòâî èç íèõ óæå èñïîëüçóåòñÿ, è äëÿ ïëàò ðàñøèðåíèÿ îñòàåòñÿ 6 
ïðåðûâàíèé.  Åñëè Âàøà ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà èìååò èíòåãðèðîâàííûé çâóêîâîé 
÷èï ñ èíòåðôåéñîì PCI,  òî åùå îäíî ïðåðûâàíèå áóäåò çàíÿòî.  Åñëè äëÿ Âàøåé 
ìàòåðèíñêîé ïëàòû ðàçðåøåíî èñïîëüçîâàíèå ïîðòà MIDI,  òî çàíÿòûì 
îêàæåòñÿ åùå îäíî ïðåðûâàíèå,  òàêèì îáðàçîì,   îñòàíåòñÿ 4 ñâîáîäíûõ 
ïðåðûâàíèÿ.

ÂÀÆÍÎ: Ïðè óñòàíîâêå ïëàò PCI â ðàçäåëÿåìûå ñëîòû óáåäèòåñü â òîì, ÷òî 
äðàéâåðà ïëàò ïîääåðæèâàþò "ðàçäåëåíèå ïðåðûâàíèé" èëè â  òîì,  ÷òî ïëàòû 
íå íóæäàþòñÿ â  ïðåðûâàíèÿõ.  Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âîçíèêíåò êîíôëèêò ìåæäó 
äâóìÿ ãðóïïàìè óñòðîéñòâ PCI,  ÷òî ïîâëå÷åò çà ñîáîé íåñòàáèëüíóþ ðàáîòó 
ñèñòåìû èëè íåðàáîòîñïîñîáíîñòü ïëàò.

Â ïðèâåäåííîé íèæå òàáëèöå äàíî ðàñïðåäåëåíèå ïðåðûâàíèé ïî óìîë÷àíèþ 
äëÿ ñòàíäàðòíîãî êîìïüþòåðà.  Èñïîëüçóéòå ýòó òàáëèöó ïðè êîíôèãóðèðîâàíèè 
Âàøåãî êîìïüþòåðà è ðàçðåøåíèè êîíôëèêòîâ  ïðåðûâàíèé.

Ïðåðûâàíèå
0
1�
2�
3*�
4*�
5*�
6�
7*�
8�
9*�
10*�
11*�
12*
13�
14*�
15*

* - ïîìå÷åííûå òàêèì îáðàçîì ïðåðûâàíèÿ ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ 
óñòðîéñòâàìè PCI.

Ïðèîðèòåò
1�
2�
-�
11�
12�
13�
14�
15�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
10

Ñòàíäàðòíàÿ ôóíêöèÿ
Ñèñòåìíûé òàéìåð�
Êîíòðîëëåð êëàâèàòóðû�
Ïðîãðàììèðóåìûé êîíòðîëëåð ïðåðûâàíèé
Ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò (COM2)
Ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò (COM1)

Êîíòðîëëåð ãèáêèõ äèñêîâ
Ïîðò ïðèíòåðà (LPT1)
CMOS è ÷àñû
Ðåæèì ACPI,  åñëè èñïîëüçóåòñÿ
Ïîääåðæêà IRQ äëÿ óïðàâëåíèÿ PCI
Ïîääåðæêà IRQ äëÿ óïðàâëåíèÿ PCI
PS/2-ñîâìåñòèìûé ïîðò äëÿ ìûøè
Ñîïðîöåññîð
Îñíîâíîé êîíòðîëëåð IDE
Äîïîëíèòåëüíûé êîíòðîëëåð IDE



Ðàçúåì AGP Pro
Äàííàÿ ìàòåðèíñêàÿ ïëàòà ñíàáæåíà ðàçúåìîì AGP Pro,  ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ 
óñòàíîâêè âèäåîêàðò AGP/AGP Pro.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Âî èçáåæàíèå ïîâðåæäåíèÿ âèäåîêàðò AGP/AGP Pro ïåðåä  èõ 
óñòàíîâêîé â  ðàçúåì ñëåäóåò âûêëþ÷èòü êîìïüþòåð èç ýëåêòðîñåòè.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Â ëåâûé 20-êîíòàêòíûé ó÷àñòîê ðàçúåìà AGP Pro ìîæåò áûòü 
óñòàíîâëåíà çàãëóøêà, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ñìåùåíèÿ êàðò 
AGP â ýòîì ðàçúåìå.  ÍÅ ÓÄÀËßÉÒÅ çàãëóøêó, åñëè â ðàçúåì AGP Pro 
ïëàíèðóåòñÿ óñòàíîâèòü âèäåîêàðòó AGP, â  ïðîòèâíîì ñëó÷àå ñìåùåíèå 
âèäåîêàðòû ìîæåò âûçâàòü åå ïîâðåæäåíèå, à òàêæå ïîâðåæäåíèå ðàçúåìà è 
ìàòåðèíñêîé ïëàòû.  Çàãëóøêó ñëåäóåò óäàëèòü ÒÎËÜÊÎ ïðè óñòàíîâêå 
âèäåîêàðòû AGP Pro.  Äëÿ óäàëåíèÿ çàãëóøêè âîñïîëüçóéòåñü êàêèì-ëèáî 
ïðåäìåòîì ñ òâåðäûì îñòðûì êîíöîì,  íàïðèìåð,  øàðèêîâîé ðó÷êîé.

Óñòàíîâêà ïëàòû AGP â ðàçúåì AGP Pro

Ðåáðî Ðåáðî

20 êîíòàêòîâ 28  êîíòàêòîâ

ÂÈÄ ÑÂÅÐÕÓ



Âíåøíèå ðàçúåìû
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Íåêîòîðûå øòûðüêè ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ êîííåêòîðîâ  èëè ðàçúåìîâ 
äëÿ ïîäà÷è ïèòàíèÿ.  Èõ îáîçíà÷åíèå íà ñõåìå ìàòåðèíñêîé ïëàòû ÷åòêî 
îòëè÷àåòñÿ îò îáîçíà÷åíèÿ ïåðåìû÷åê.  Îäåâàíèå êîëïà÷êà îò ïåðåìû÷åê íà 
ýòè øòûðüêè âûçîâåò ïîâðåæäåíèå ìàòåðèíñêîé ïëàòû.

ÂÀÆÍÎ: Ïðè ïîäêëþ÷åíèè ëåíòî÷íûõ êàáåëåé êðàñíàÿ ïîëîñêà âñåãäà äîëæíà 
ðàñïîëàãàòüñÿ ñî ñòîðîíû êîíòàêòà ¹1 êîííåêòîðà.  Äëÿ æåñòêèõ äèñêîâ  è 
äèñêîâîäîâ  CD-ROM ïåðâûé êîíòàêò êîííåêòîðà îáû÷íî íàõîäèòñÿ ñî 
ñòîðîíû ðàçúåìà ïèòàíèÿ, à äëÿ äèñêîâîäîâ FDD îí ìîæåò ðàñïîëàãàòüñÿ íà 
ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíå.  Òàê êàê èç ýòîãî ïðàâèëà âîçìîæíû èñêëþ÷åíèÿ,  
îñìîòðèòå êîííåêòîðû ïåðåä  íà÷àëîì óñòàíîâêè.  Äëèíà ëåíòî÷íûõ êàáåëåé 
IDE íå äîëæíà ïðåâûøàòü 46 ñì;  ðàññòîÿíèå ìåæäó êîííåêòîðàìè äëÿ ïåðâîãî 
è âòîðîãî ïðèâîäîâ  äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå áîëåå 15 ñì.

1) Ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ìûøè PS/2 (6-êîíòàêòíûé)

Ïðè îáíàðóæåíèè ìûøè, ïîäêëþ÷åííîé ÷åðåç ýòîò ðàçúåì,  ñèñòåìà íàçíà÷àåò 
åé ïðåðûâàíèå IRQ12, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ýòî ïðåðûâàíèå ìîæåò 
èñïîëüçîâàòüñÿ ïëàòàìè ðàñøèðåíèÿ.

2) Ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ êëàâèàòóðû PS/2 (6-êîíòàêòíûé)

Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ñòàíäàðòíîé êëàâèàòóðû ñ ðàçúåìîì PS/2 (mini 
DIN).  Äàííûé ðàçúåì íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ êëàâèàòóð AT (ñ 
ðàçúåìîì DIN). Âû ìîæåòå ïîäêëþ÷èòü êëàâèàòóðó AT ÷åðåç äàííûé ðàçúåì 
ïðè èñïîëüçîâàíèè ïåðåõîäíèêà DIN -> mini DIN.

Ìûøü PS/2
(6-êîíòàêòíûé
ðàçúåì òèïà "ìàìà")

Êëàâèàòóðà PS/2
(6-êîíòàêòíûé
ðàçúåì òèïà "ìàìà")



3) Ðàçúåì ïàðàëëåëüíîãî ïîðòà (25-êîíòàêòíûé)

Âêëþ÷èòü ïàðàëëåëüíûé ïîðò è âûáðàòü äëÿ íåãî ïðåðûâàíèå ìîæíî â  ïóíêòå 
Onboard Parallel Port ðàçäåëà I/O Device Configuration BIOS Setup.

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ: Ïðèíòåðû ñ ïîñëåäîâàòåëüíûì èíòåðôåéñîì ïîäêëþ÷àþòñÿ ÷åðåç 
ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò.

4) Ðàçúåìû ïîñëåäîâàòåëüíûõ ïîðòîâ (9-êîíòàêòíûå)

Ýòè äâà ïîðòà èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ óêàçàòåëüíûõ èëè äðóãèõ 
óñòðîéñòâ, ñíàáæåííûõ ïîñëåäîâàòåëüíûì èíòåðôåéñîì.  Âêëþ÷èòü 
ïîñëåäîâàòåëüíûå ïîðòû è âûáðàòü äëÿ íèõ ïðåðûâàíèÿ ìîæíî â  ïóíêòàõ 
Onboard Serial Port 1 è Onboard Serial Port 2 ðàçäåëà I/O Device Configuration 
BIOS Setup.

5) Ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ äèñêîâîäà ôëîïïè-äèñêîâ (34-1 -êîíòàêòíûé)

Ê äàííîìó ðàçúåìó ïîäêëþ÷àåòñÿ ëåíòî÷íûé êàáåëü äëÿ ñîåäèíåíèÿ 
ìàòåðèíñêîé ïëàòû ñ äèñêîâîäîì äëÿ ôëîïïè-äèñêîâ, âõîäÿùèé â êîìïëåêò 
ïîñòàâêè.  Ïîäêëþ÷èòå îäèíî÷íûé êîííåêòîð  êàáåëÿ ê ìàòåðèíñêîé ïëàòå; 
ïîñëå ýòîãî ïîäêëþ÷èòå äâà êîííåêòîðà íà äðóãîì êîíöå êàáåëÿ ê äèñêîâîäàì.  
(Êîíòàêò ¹5 óäàëåí äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ íåâåðíîé îðèåíòàöèè êîííåêòîðà 
êàáåëÿ ïðè ïîäêëþ÷åíèè.)

Ïàðàëëåëüíûé (ïðèíòåðíûé) ïîðò
(25-êîíòàêòíûé ðàçúåì òèïà "ìàìà")

COM1            COM2
Ïîñëåäîâàòåëüíûå ïîðòû
(9-êîíòàêòíûé ðàçúåì òèïà "ïàïà")

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ: Êðàñíàÿ ïîëîñêà äîëæíà ðàñïîëàãàòüñÿ
ñî ñòîðîíû êîíòàêòà ¹1 êîííåêòîðà

Ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ äèñêîâîäà ôëîïïè-äèñêîâ

Êîíòàêò ¹1



6) Ïîðòû óíèâåðñàëüíîé ïîñëåäîâàòåëüíîé øèíû (äâà 4-êîíòàêòíûõ ðàçúåìà 
USB)

Ýòè ðàçúåìû èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ óñòðîéñòâ USB.

7) Ïîðòû îñíîâíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî êîíòðîëëåðîâ IDE (40-1 -êîíòàêòíûå)

Ê ëþáîìó èç ýòèõ ðàçúåìîâ Âû ìîæåòå ïîäêëþ÷èòü ëåíòî÷íûé êàáåëü äëÿ 
ñîåäèíåíèÿ ìàòåðèíñêîé ïëàòû ñ æåñòêèì äèñêîì IDE.  Ïîäêëþ÷èòå îäèíî÷íûé 
êîííåêòîð êàáåëÿ ê ìàòåðèíñêîé ïëàòå; ïîñëå ýòîãî ïîäêëþ÷èòå êîííåêòîð(û) 
íà äðóãîì êîíöå êàáåëÿ ê æåñòêîìó äèñêó (ê æåñòêèì äèñêàì).  Åñëè Âû 
óñòàíàâëèâàåòå 2 äèñêà, òî îäèí èç íèõ ñëåäóåò ñêîíôèãóðèðîâàòü êàê Slave, 
óñòàíîâèâ ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì åãî ïåðåìû÷êè.  Áîëåå ïîäðîáíî ýòà 
ïðîöåäóðà îïèñàíà â  äîêóìåíòàöèè ê Âàøåìó æåñòêîìó äèñêó.  Â BIOS 
ìàòåðèíñêîé ïëàòû òåïåðü èìååòñÿ âîçìîæíîñòü îïðåäåëèòü ïðèîðèòåòû 
çàãðóçî÷íûõ óñòðîéñòâ (ðàçäåë  Boot Menu BIOS Setup).  (Êîíòàêò ¹20 óäàëåí 
äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ íåâåðíîé îðèåíòàöèè êîííåêòîðà êàáåëÿ ïðè 
ïîäêëþ÷åíèè.)

ÑÎÂÅÒ: Âû ìîæåòå ñêîíôèãóðèðîâàòü îáà æåñòêèõ äèñêà êàê Master ïðè 
èñïîëüçîâàíèè äâóõ ëåíòî÷íûõ êàáåëåé: îäèí äëÿ îñíîâíîãî, äðóãîé - äëÿ 
äîïîëíèòåëüíîãî êîíòðîëëåðà IDE.  Âû òàêæå ìîæåòå óñòàíîâèòü îäíó 
îïåðàöèîííóþ ñèñòåìó íà æåñòêèé äèñê IDE,  à äðóãóþ - íà äèñê SCSI è 
âûáèðàòü çàãðóçî÷íûé äèñê â  ðàçäåëå Boot Menu BIOS Setup.

Ïîðò óíèâåðñàëüíîé ïîñëåäîâàòåëüíîé øèíû USB  2

ÇÀÌÅ×ÀÍÈÅ: Êðàñíàÿ ïîëîñêà íà êàáåëå äîëæíà
ðàñïîëàãàòüñÿ ñî ñòîðîíû êîíòàêòà ¹1 êîííåêòîðà

Êîíòàêò ¹1

USB  1
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Ðàçúåì ïèòàíèÿ ATX (20-êîíòàêòíûé)

Ê äàííîìó ðàçúåìó ïîäêëþ÷àåòñÿ áëîê ïèòàíèÿ ATX.  Êîííåêòîð ñî ñòîðîíû 
áëîêà ïèòàíèÿ ìîæíî ïîäêëþ÷èòü ê äàííîìó ðàçúåìó òîëüêî ïðè ïðàâèëüíîé 
îðèåíòàöèè èç-çà ðàçëè÷íûõ ðàçìåðîâ îòâåðñòèé.  Îïðåäåëèòå òðåáóåìóþ 
îðèåíòàöèþ è îñòîðîæíî íàäàâèòå íà êîííåêòîð,  óáåäèâøèñü â òîì, ÷òî 
êîíòàêòû âûðîâíåíû.

ÂÀÆÍÎ: Óáåäèòåñü â  òîì,  ÷òî Âàø áëîê ïèòàíèÿ ATX îáåñïå÷èâàåò ñèëó òîêà 
íå ìåíåå 10 ìÀ íà 5-âîëüòîâîì êîíòàêòå standby (5VSB).  Åñëè áëîê ïèòàíèÿ íå 
ïîääåðæèâàåò òàêóþ íàãðóçêó, òî âîçìîæíû ïðîáëåìû ñ ïèòàíèåì ñèñòåìû.  
Ôóíêöèè ïðîáóæäåíèÿ ïî ñåòè, ïî íàæàòèþ êëàâèøè íà êëàâèàòóðå è suspend-
to-RAM òðåáóþò ñèëû òîêà íå ìåíåå 720 ìÀ íà êîíòàêòå +5VSB.
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