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CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASERAPPARAT

VAROITUS!
LAITTEEN KÄYTTÄMINEN 
MUULLA KUIN TÄSSÄ 
KÄYTTÖOHJEESSA MAINITULLA 
TAVALLA SAATTAA ALTISTAA 
KÄYTTÄJÄN 
TURVALLISUUSLUOKAN 1 
YLITTÄVÄLLE 
NÄKYMÄTTÖMÄLLE 
LASERSÄTEILYLLE.

VARNING
OM APPARATEN ANVÄNDS PÅ 
ANNAT SÄTT ÄN I DENNA 
BRUKSANVISNING 
SPECIFICERATS, KAN 
ANVÄNDAREN UTSÄTTAS FÖR 
OSYNLIG LASERSTRÅLNING, 
SOM ÖVERSKRIDER GRÄNSEN 
FÖR LASERKLASS 1.

CAUTION
VORSICHT
ADVARSEL

ADVERSEL
VARNING
VARO!

INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED.
AVOID EXPOSURE TO BEAM.

UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG GEÖFFNET UND
SICHERHEITSVERRIEGELUNG ÜBERERÜCKT. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER 
UDE AF FUNKTION. UNDGA UDSAETTELSE FOR STRÅLING.

USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES OG SIKKERHEDSLÅS BRYTES. 
UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR 
URKOPPLADE. STRÅLEN ÄR FARLIG. BETRAKTA EJ STRÅLEN.

AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTÖNTÄ
LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

Laserstrahl

Âíèìàíèå!

Äàííûé àïïàðàò îòíîñèòñÿ ê èçäåëèÿì êëàññà A.

Ïðè åãî èñïîëüçîâàíèè â æèëèùàõ, îôèñàõ è ïðî÷èõ
ïîìåùåíèÿõ â ðàáîòå ïðî÷èõ ýëåêòðîïðèáîðîâ ìîãóò
íàáëþäàòüñÿ  ïîìåõè, ñëåäîâàòåëüíî, ïîëüçîâàòåëü äîëæåí
ïðèíÿòü ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè.

CLASS 1
LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1 

ËÀÇÅÐÍÎÅ ÈÇÄÅËÈÅ
1 ÊËÀÑÑÀ

ËÀÇÅÐÍÎÅ ÈÇÄÅËÈÅ
1 ÊËÀÑÑÀ



Õ‚Àflœ‚À›!
∆ÔÍ˘ÓÍÏÊ˙ ÕÍÁ ÙÍ ÎÏÊÓ¬Ï¯Ú¯˝Ê¯ ˆÓÎÊÏÓËÍÔÒ˝Ó˘Ó ÍÎÎÍÏÍÚÍ ÂÊÏ˙˜ SHARP. –Ï¯≈¯, ¸¯˙ Õ˜ ˝Í¸˝¯Ú¯
ÏÍ¬ÓÚÍÚÒ, ÎÓ≈ÍÔÈıÁÚÍ, ÎÏÓ¸ÚÊÚ¯ ÁÔ¯È√ÛÊ¯ Ï¯ˆÓ˙¯˝Í˚ÊÊ.

1. ·ÚÓ ÚÍˆÓ¯ Ú¯‰˝Ê¸¯ÁˆÓ¯ Ó¬ÁÔÈ≈ÊËÍ˝Ê¯?
’ÔÍ ÚÓ˘Ó, ¸ÚÓ¬˜ ËÁ¯˘Í ÎÓÔÈ¸ÍÚÒ ‰ÓÏÓÌÊ¯ ˆÓÎÊÊ, ÍÎÎÍÏÍÚ ÚÏ¯¬È¯Ú ÁÓÓÚË¯ÚÁÚËÈ√Û¯˘Ó Ó¬ÁÔÈ≈ÊËÍ˝Ê˛
ˆËÍÔÊÂÊ˚ÊÏÓËÍ˝˝˜˙ Á¯ÏËÊÁ˝˜˙ Ê˝≈¯˝¯ÏÓ˙. ’Ô˛ ¸¯˘Ó ˝È≈˝Ó Ú¯‰˝Ê¸¯ÁˆÓ¯ Ó¬ÁÔÈ≈ÊËÍ˝Ê¯?
…ÓÚÓÎÏÓËÓ˛ÛÊı ¬ÍÏÍ¬Í˝, ÎÏÓ˛ËÊÚ¯ÔÒ Ê ÏÈ˘Ê¯ ÈÁÚÍ˝ÓËÔ¯˝˝˜¯ Ë ÍÎÎÍÏÍÚ¯ ¸ÍÁÚÊ Ê˙¯√Ú
ÁÓ¬ÁÚË¯˝˝˜¯ ÁÏÓˆÊ ÁÔÈ≈¬˜ Ê ÓÔ≈˝˜ ¬˜ÚÒ ÙÍ˙¯˝¯˝˜ ˝ÓË˜˙Ê ÎÓ ÓÁÚÊ≈¯˝ÊÊ ˆÓ˝˚Í ÁÏÓˆÍ ÁÔÈ≈¬˜.
¤ÏÓ˙¯ ÚÓ˘Ó, ¯ÁÔÊ Õ˜ ¯ÔÍ¯Ú¯ ˆÓÎÊÊ ÔÊÚ¯ÔÒ˝Ó¯ ËÏ¯˙˛, ˝¯ˆÓÚÓÏ˜¯ ¯ÚÍÔÊ ÍÎÎÍÏÍÚÍ ÊÙ˝ÍÌÊËÍ√ÚÁ˛ Ê
Ë˝ÈÚÏÊ ˙Ó≈¯Ú ˝ÍˆÍÎÔÊËÍÚÒÁ˛ Î˜ÔÒ. –ÓùÚÓ˙È ÍÎÎÍÏÍÚ ˝È≈Í¯ÚÁ˛ Ë ÎÏÓÂÊÔÍˆÚÊ¸¯ÁˆÓ˙
Ó¬ÁÔÈ≈ÊËÍ˝ÊÊ, Ë ÎÏÓ˚¯ÁÁ¯ ˆÓÚÓÏÓ˘Ó ÁÎ¯˚ÊÍÔÊÁÚ ÎÓ Á¯ÏËÊÁÈ ÙÍ˙¯˝˛¯Ú ¸ÍÁÚÊ ÊÔÊ ÎÏÓË¯Ï˛¯Ú,
Ï¯˘ÈÔÊÏÈ¯Ú Ê Ó¸ÊÛÍ¯Ú ÍÎÎÍÏÍÚ, ¸ÚÓ ÎÓÙËÓÔÊÚ ÊÙ˘ÓÚÓËÔ˛ÚÒ ‰ÓÏÓÌÊ¯ ˆÓÎÊÊ ÁÚÍ¬ÊÔÒ˝Ó˘Ó ˆÍ¸¯ÁÚËÍ.
‡ÊˆÔ Ó¬ÁÔÈ≈ÊËÍ˝Ê˛ ˛ËÔ˛¯ÚÁ˛ ÏÍÙÔÊ¸˝˜˙ ÔÍ ÏÍÙ˝˜‰ ˙Ó¯Ô¯ı ˆÓÎÊÏÓËÍÔÒ˝˜‰ ÍÎÎÍÏÍÚÓË.

2. ÃÊÁÚ¯˙Í Ó¬ÁÔÈ≈ÊËÍ˝Ê˛ Ê Ï¯˘ÊÁÚÏÍ˚ÊÊ ÎÓˆÈÎˆÊ
–Ó≈ÍÔÈıÁÚÍ, ÚÛÍÚ¯ÔÒ˝Ó ÏÍÁÁÎÏÓÁÊÚ¯ ÕÍÌ¯˘Ó ÊÔ¯ÏÍ Ó ÁÊÁÚ¯˙¯ Ó¬ÁÔÈ≈ÊËÍ˝Ê˛ Ê Ó¬ ÈÁÔÓËÊ˛‰
˘ÍÏÍ˝ÚÊÊ, ˆÓÚÓÏÍ˛ ÏÍÁÎÏÓÁÚÏÍ˝˛¯ÚÁ˛ ˝Í ÕÍÁ, Í ÚÍˆ≈¯ ÁÎÏÓÁÊÚ¯ Ó ˙¯ÁÚÓ˝Í‰Ó≈¯˝ÊÊ ¬ÔÊ≈ÍıÌ¯˘Ó ˆ
ÕÍ˙ Á¯ÏËÊÁ˝Ó˘Ó ˚¯˝ÚÏÍ. ’Ô˛ ÚÓ˘Ó, ¸ÚÓ¬˜ ÕÍ˙ ¬˜ÔÓ ÎÏÓÁÚÓ ÁÓÓ¬ÛÊÚÒ Í˝˝˜¯ Ó¬ ÍÎÎÍÏÍÚ¯ Ë ÁÔÈ¸Í¯
ÎÓ˛ËÔ¯˝Ê˛ ˝¯ÊÁÎÏÍË˝ÓÁÚÊ, ÎÓ≈ÍÔÈıÁÚÍ, ÁÓ‰ÏÍ˝˛ıÚ¯ ÚÍÔÓ˝ Ï¯˘ÊÁÚÏÍ˚ÊÊ ÎÓˆÈÎˆÊ, ˆÓÚÓÏ˜ı ÎÏÓÁÊÚ¯
Ó¬˛ÙÍÚ¯ÔÒ˝Ó ÙÍÎÓÔ˝ÊÚÒ ÎÏÊ ÎÓÔÈ¸¯˝ÊÊ ÍÎÎÍÏÍÚÍ.

Õ ̋ ¯ˆÓÚÓÏ˜‰ Ï¯˘ÊÓ˝Í‰ ÎÓÔÓ≈¯˝Ê˛ Î¯Ï¯ˆÔ√¸ÍÚ¯Ô˛ ØPowerø Ó¬ÓÙ˝Í¸¯˝˜ ØIø Ê Ø ø Ë˙¯ÁÚÓ ØONø Ê ØOFFø.
ÃÊ˙ËÓÔ Ø ø ÓÙ˝Í¸Í¯Ú, ̧ ÚÓ ÎÏÊ ̋ Í‰Ó≈¯˝ÊÊ Î¯Ï¯ˆÔ√¸ÍÚ¯Ô˛ ØPowerø Ë Í˝˝Óı ÎÓÙÊ˚ÊÊ ̂ ÓÎÊÏ ÓÚˆÔ√¸¯˝
˝¯ÎÓÔ˝ÓÁÚÒ√ Ê ˝Í‰ÓÊÚÁ˛ Ë Ï¯≈Ê˙¯ Ó≈ÊÍ˝Ê˛ ØStand-byø.
›ÁÔÊ ˙ÍÏˆÊÏÓËˆÍ ÕÍÌ¯˘Ó ˆÓÎÊÏÍ ÁÓÓÚË¯ÚÁÚËÈ¯Ú Ë˜Ì¯ÈˆÍÙÍ˝˝Óı, ÚÓ ÁÊ˙ËÓÔ ØIø ÁÓÓÚË¯ÚÁÚËÈ¯Ú ØONø
(ÕˆÔ√¸¯˝Ó), Í  Ø ø - ØOFFø (Õ˜ˆÔ√¸¯˝Ó).
Õ‚Àflœ‚À›:
’Ô˛ ÎÓÔ˝Ó˘Ó Ë˜ˆÔ√¸¯˝Ê˛ ˆÓÎÊÏÍ ˝¯Ó¬‰ÓÊ˙Ó ÓÚˆÔ√¸ÊÚÒ ¯˘Ó ÓÚ Á¯ÚÊ.
¤ÓÎÊÏ ˝¯Ó¬‰ÓÊ˙Ó ÏÍÁÎÓÔÍ˘ÍÚÒ ÎÓ¬ÔÊÙÓÁÚÊ ÓÚ Á¯Ú¯ËÓı ÏÓÙ¯ÚˆÊ, ÓÁÚÈÎ ˆ ˆÓÚÓÏÓı ÓÔ≈¯˝
¬˜ÚÒ ÁËÓ¬Ó˝˜˙.

À‚…”PMA‡À„ O CEPTÀ…À¤œ‡ÀÀ –PO’Œ¤‡ÀÀ

ú‘›¤◊—”Ã◊œ◊À·›Ã¤”›
¤”–À—”Õœ‘÷‚”› ŒÃ◊—”⁄Ã◊Õ”
ÌÎÄÅËÜ AR-121E, AR-151E ØÀÐÏ

CeÏÚÊÂÊ˚ÊÏÓËÍ˝ ¤Ó˙ÎÍ˝Ê¯ı POCTECT - MOC¤Õœ
OÂÊ˚ÊÍÔÒ˝˜˙ ÎÏ¯ÁÚÍËÊÚ¯Ô¯˙ fi”ÃÃ◊œ‚’œ—◊œ —ÓÁÁÊÊ

Ìîäåëü AR-121E, AR-151E ØÀÐÏ
ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì
íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ:

ÎÓ ¬¯ÙÓÎÍÁ˝ÓÁÚÊ - ÃÎÑÒ Ð 50377-92,
- ÃÎÑÒ 12.2.007.0-85

ÎÓ úflÃ - ÃÎÑÒ P 51318.14.1-99
- fi”Ã◊ P 50033-92



Страна-изготовителъ: Произведено в Китае

Фирма-изготовителъ: ШАРП Корпорейшн

Юридический адрес изготовителя:
22-22 Нагайке-чо, Абено-ку,
Осака 545-8522, Япония

   Во исполнение Статьи 5 Закона Российской Федерации «О
защите прав потребителей», а также Указа Правительства
Российской Федерации №720 от 16 июня 1997г. устанавливается
срок службы данной модели - 7 лет с момента производства при
условии использования в строгом соответствии с инструкцией
по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.



1

СОДЕРЖАНИЕ
1 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ     3

ОСТОРОЖНО     4

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ     4

НАИМЕНОВАНИЕ УЗЛОВ     6

ПАНЕЛЬ    7

2 УСТАНОВКА
УСТАНОВКА КОПИРОВАЛЬНОГО АППАРАТА     8

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С АППАРАТОМ     9

ЗАГРУЗКА КОПИРОВАЛЬНОЙ БУМАГИ     10

3 ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ
ОБЫЧНОЕ КОПИРОВАНИЕ     11

- Установка большого оригинала     13

НАСТРОЙКА ЭКСПОЗИЦИИ/ФОТОКОПИРОВАНИЕ     13

УМЕНЬШЕНИЕ/УВЕЛИЧЕНИЕ/МАСШТАБИРОВАНИЕ     14

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДАЧА
(включая специальную бумагу)     15

ДВУСТОРОННЕЕ КОПИРОВАНИЕ     15

4 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
ОПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ     17

РЕЖИМ BЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ     17

ПРОГРАММЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
(режимы экономии энергии, время автоматического
сброса)      18

- Установка режимов экономии энергии и времени
  автоматического сброса      18

5 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
ÇÀÌÅÍÀ€È ÑÐÎÊ ÑËÓÆÁÛ ÊÀÐÒÐÈÄÆÀ ÒÎÍÅÐÀ€    20, 22
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ     22

- Корпус     22

- Стол для оригинала и крышка оригинала     22

- Коротрон переноса     23
- Когда копировальный аппарат не используется     24



2

6 НЕИСПРАВНОСТИ КОПИРОВАЛЬНОГО АППАРАТА?
УДАЛЕНИЕ ЗАСТРЯВШЕЙ БУМАГИ     26
- А Застревание в зоне подачи бумаги     26
- В Застревание бумаги в зоне термозакрепления     27
- С Застревание бумаги в зоне транспортировки      28
ÎÒÛÑÊÀÍÈÅ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ     29
ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÛ ÑÎÑÒÎßÍÈß    30

ˆ ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÇÀÌÅÍÀ ÄÅÂÅËÎÏÅÐÀ    31

ŽÒÐÅÁÓÅÒÑß ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ    31

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ЭКСПОЗИЦИИ     32

7 ПРИЛОЖЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ      33
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ     34
- Типы и размеры копировальной бумаги     34

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ



3

1

П
од

готовка к экспл
уатации

Данная глава содержит основную информацию относительно использования
копировального аппарата.

ВВЕДЕНИЕ
Данный копировальный аппарат разработан с целью обеспечения интуитивной простоты
в эксплуатации при минимальной потребности в пространстве. Чтобы полностью
использовать все функции, следует самостоятельно ознакомиться с данной инструкцией
по эксплуатации и с копировальным аппаратом.
Для быстрого получения информации во время использования копировального аппарата
держите данную инструкцию по эксплуатации под рукой.

Символы, используемые в данной инструкции

В данной инструкции используются нижеследующие символы, которые предназначены
для передачи пользователю информации, обязательной при использовании
копировального аппарата.

Предупреждает пользователя о том, что в случае, если содержание
предупреждения не будет надлежащим образом выполняться, возможно
получение травмы пользователем или повреждение копировального
аппарата.

Обращает внимание пользователя на то, что в случае, если содержание
данного предостережения не будет надлежащим образом выполняться,
возможно повреждение копировального аппарата или одного из его
компонентов.

Предоставляет необходимую информацию по копировальному аппарату
относительно технических характеристик, функций, рабочих
характеристик и т.п., которая может быть полезна для пользователя.

Указывает букву, отображаемую на дисплее.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
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П
од

готовка к экспл
уатации

ОСТОРОЖНО
При использовании копировального аппарата следует соблюдать следующие меры
безопасности.

● Блок термозакрепления является горячим. Следует быть
внимательным в этом месте при удалении застрявшей бумаги.

● Запрещается смотреть прямо на источник света. Это может повредить
Ваши глаза.

● Не переключайте быстро копировальный аппарат между режимами
“включено” и “выключено”. После выключения копировального
аппарата подождите от 10 до 15 секунд перед повторным включением.

● Питание копировального аппарата должно быть выключено перед
установкой любых расходных материалов.

● Распологайте копировальный аппарат на твердой ровной поверхности.
● Не устанавливайте копировальный аппарат во влажном или пыльном

месте.
● Если копировальный аппарат не будет использоваться в течение

длительного времени, например, во время продолжительных выходных
дней, следует отключить аппарат с помощью выключателя питания и
вынуть кабель питания из розетки.

● При перемещении копировального аппарата обязательно выключите
выключатель питания и выньте кабель питания из розетки.

● Не накрывайте копировальный аппарат пылезащитной крышкой,
тканью или пластиковой пленкой, когда включено питание. Это может
препятствовать отводу тепла, что приведет к повреждению
копировального аппарата.

Применение регулировок и настроек или выполнение процедур,
отличающихся от тех, которые здесь указаны, может привести к опасному
радиоактивному облучению.

Осторожно лазер

Длина волны 770 íì - 795 íì

Продолжительность импульса 11.82 ìêñ/7 ìì

Выходная мощность 0.17 ìÂò ± 0.01 ìÂò

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
q Высокоскоростное лазерное копирование

● Òàê êàê âðåìÿ ïðîãðåâà ðàâíî íóëþ, êîïèðîâàíèå ìîæíî íà÷èíàòü ñðàçó ïîñëå
âêëþ÷åíèÿ ïèòàíèÿ.

● Âðåìÿ ïîëó÷åíèÿ ïåðâîé êîïèè ðàâíî âñåãî ëèøü 9,6 ñåêóíäû (íîðìàëüíûé
ðåæèì).

● Ñêîðîñòü êîïèðîâàíèÿ ñîñòàâëÿåò 12 êîïèé/ìèí. (AR-121E),  
èëè 15 êîïèé/ìèí. (AR-151E), ÷òî äàåò âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü åãî äëÿ áèçíåñà.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

w Высококачественное изображение
● Может быть выполнено высококачественное копирование с разрешающей

способностью 600 точек на дюйм.
● В дополнение к режиму автоматической экспозиции возможна ручная настройка

экспозиции с пятью ступенями.
● Функция режима фотокопирования позволяет выполнить четкое копирование

утонченных полутоновых исходных изображений, как например, монохромных и
цветных фотографий.

e Важные функции копирования
● Может быть выполнено масштабное копирование в диапазоне от 50% до 200% с

шагом в 1%.
● Также может быть выполнено непрерывное копирование максимально до 99

листов.
● Режим экономии тонера снижает расход тонера на 10%.
● Пользовательские программы позволяют выполнять установку/изменение

функций для нужд пользователя.

r Îäíîêðàòíîå ñêàíèðîâàíèå/Ìíîãîêðàòíàÿ ïå÷àòü (òîëüêî AR-151E)
● В копировальном аппарате имеется буферная память на 1 страницу. Эта память

позволяет копировальному аппарату сканировать оригинал один раз и выполнять
до 99 копий. Эта функция позволяет улучшить рабочий процесс, уменьшить шум
в процессе эксплуатации копировального аппарата, а также снизить естественный
износ сканирующего механизма. Данная функция обеспечивает высокую
надежность.

t Функция принтера
● Äàííûé êîïèðîâàëüíûé àïïàðàò ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí â êà÷åñòâå ëàçåðíîãî

ïðèíòåðà ïóòåì óñòàíîâêè äîïîëíèòåëüíîãî êîìïëåêòà ïðèíòåðà.

 yЭкологически чистая конструкция
● Выходной лоток для бумаги расположен в копировальном аппарате в целях

экономии места.
● Режим предварительного нагрева и режим автоматического выключения питания

предусмотрены для понижения расхода энергии в режиме готовности.

Данный копировальный аппарат не имеет встроенного календаря или
Íåêîòîðûå ìîäåëè è îïöèè ìîãóò áûòü íåäîñòóïíû 
â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ.
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НАИМЕНОВАНИЕ УЗЛОВ

Стол оригинала

Панель 
управления

Лоток 
для бумаги

Передняя крышка
Кнопка 
открывания 
боковой крышки

Крышка оригинала

Боковая крышка

Направляющие бумаги

Устройство ручной подачи

Гнездо для 
кабеля питания

Выключатель 
питания

Ручка

Ручка

Выходной 
лоток для 
бумаги

Крышка для интерфейса 
принтера

Выдвигающаяся 
часть выходного 
лотка для бумаги

Кнопка снятия фиксации/
картриджа тонера

Картридж тонера

Коротрон переносаРолик подачи 
бумаги Рычаг 

освобождения 
блока 
термозакрепления

Приспособление для чистки 
коротрона 
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ÏÀÍÅËÜ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Êëàâèøà è èíäèêàòîðû âûáîðà
ðåæèìà ýêñïîçèöèè
Èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ïîñëåäîâàòåëüíîãî
âûáîðà ðåæèìîâ ýêñïîçèöèè: Àâòî.
Ðó÷íîé èëè Ôîòî. Âûáðàííîìó ðåæèìó
ñîîòâåòñòâóåò ãîðÿùèé èíäèêàòîð (p. 13)

Êëàâèøè ðåãóëèðîâêè ÿðêîñòè è
èíäèêàòîðû ýêñïîçèöèè
Èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ðåãóëèðîâêè ÿðêîñòè â 
ðåæèìàõ Ðó÷íîé è Ôîòî. Âûáðàííûé óðîâåíü
îòîáðàæàåòñÿ ãîðÿùèì èíäèêàòîðîì (ñòð. 13).
Èñïîëüçóþòñÿ äëÿ íà÷àëà è çàâåðøåíèÿ
óñòàíîâîê ïðîãðàìì ïîëüçîâàòåëÿ (ñòð. 18).

Ïðåäóïðåæäàþùèå èíäèêàòîðû
: Èíäèêàòîð íåîáõîäèìîñòè 
çàìåíû äåâåëîïåðà (ñòð. 31).

: Èíäèêàòîð çàñòðåâàíèÿ áóìàãè (ñòð. 26).
: Èíäèêàòîð íåîáõîäèìîñòè çàìåíû 
êàðòðèäæà òîíåðà  (ñòð. 20)
: Èíäèêàòîð òåõ. îáñëóæèâàíèÿ (ñòð. 31).

Êëàâèøà âûáîðà ìàñøòàáà è 
èíäèêàòîðû ìàñøòàáà
Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîñëåäîâàòåëüíîãî âûáîðà
ìàñøòàáîâ óìåíüøåíèÿ/óâåëè÷åíèÿ.
Î âûáðàííîì ìàñøòàáå ñâèäåòåëüñòâóåò
ñîîòâåòñòâóþùèé èíäèêàòîð (ñòð. 14).

Èíäèêàòîð ìàñøòàáèðîâàíèÿ (ñòð. 14)

Êëàâèøà îòîáðàæåíèÿ ìàñøòàáà  (%)  (ñòð. 14).

Äèñïëåé
Äèñïëåé îòîáðàæàåò êîëè÷åñòâî êîïèé,
âûáðàííûé ìàñøòàá, êîä èñïîëüçóåìîé
ïðîãðàììû è êîä îøèáêè.

Èíäèêàòîð ÎÍ-ËÀÉÍ
Çàãîðàåòñÿ ïðè  ðàáîòå àïïàðàòà â
êà÷åñòâå ïðèíòåðà.
â êà÷åñòâå ïðèíòåðà

Èíäèêàòîð ðåæèìà ýêîíîìèè ýíåðãèè
Ãîðèò ïðè  íàõîæäåíèè àïïàðàòà â 
ðåæèìå ýêîíîìèè ýíåðãèè (ñòð. 17).

Êëàâèøè ìàñòàáèðîâàíèÿ
Èñïîëüçóþòñÿ äëÿ âûáîðà óìåíüøåíèÿ èëè
óâåëè÷åíèÿ ìàñøòàáà êîïèðîâàíèÿ îò 50%
äî 200% ñ øàãîì 1% (ñòð. 14)

Êëàâèøè êîëè÷åñòâà êîïèé
� Èñïîëüçóþòñÿ äëÿ âûáîðà æåëàåìîãî

êîëè÷åñòâà êîïèé (îò 1 äî 99) (ñòð. 12).
� Èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ââîäà ïðîãðàìì

ïîëüçîâàòåëÿ (ñòð. 18).

Êëàâèøà ñáðîñà

Íàæìèòå äëÿ î÷èñòêè äèñïëåÿ/â ïðîöåññå êîïèðî-
âàíèÿ - äëÿ ïðåêðàùåíèÿ êîïèðîâàíèÿ. (ñòð. 12).
Íàæìèòå è óäåðæèâàåòå - äëÿ îòîáðàæåíèÿ 
îáùåãî ñ÷åò÷èêà ñäåëàíûõ êîïèé.

Êëàâèøà ïå÷àòè è èíäèêàòîð ãîòîâíîñòè
� Êîïèðîâàíèå âîçìîæíî, êîãäà èíäèêàòîð

íàõîäèòñÿ âî âêëþ÷åííîì ñîñòîÿíèè.
� Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óñòàíîâêè ïðîãðàììû ïîëüçîâàòåëÿ.

50%
70%
81%

100%
141%
200%

100%
A5

B4
A4

A4

A4
A5 ZOOM

50%
64%
78%

100%
129%
200%

100%

MAX.

MIN.

51/2 81/2x

51/2 81/2x

81/2 11x

81/2 11x81/2 14x

81/2 11x

Äþéìîâàÿ ñèñòåìà

chap-1_AR121151EX.p65 30/11/00, 19:077
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УСТАНОВКА

Следуйте нижеописанной процедуре для правильного использования аппарата.

УСТАНОВКА КОПИРОВАЛЬНОГО АППАРАТА
Неправильная установка  может повредить копировальный аппарат. Во время
первоначальной установки и при любом перемещении, пожалуйста, учитывайте
следующее:

Если копировальный аппарат был перенесен из холодного места в теплое,
конденсация влаги может произойти внутри копировального аппарата.
Эксплуатация в таком состоянии приведет к плохому качеству копий и
сбоям в работе. Оставьте копировальный аппарат при комнатной
температуре по меньшей мере на 2 часа перед началом использования.

Не устанавливайте копировальный аппарат в местах, которые:

● сырые, влажные или очень пыльные

● подвержены воздействию прямых солнечных лучей

● плохо проветриваются

● подвержены чрезмерным изменениям
температуры или влажности, например,
возле кондиционера или обогревателя.
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Установка копировального аппарата.
Обязательно предусмотрите
необходимое пространство вокруг
аппарата для сервисного
обслуживания и надлежащей
вентиляции.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С АППАРАТОМ
Для поддержания рабочих характеристик копировального аппарата будьте осторожны
в отношении следующего.

Не уроните копировальный аппарат,
не подвергайте его тряске или ударам.

•Íå òðîãàéòå ïîâåðõíîñòü (çåëåíóþ ÷àñòü) êàðòðèäæà áàðàáàíà.
Õðàíèòå çàïàñíûå òîíåð-êàðòðèäæè çàêðûòûìè â òåìíûõ, ñóõèõ ïîìåùåíèÿõ.

УСТАНОВКА КОПИРОВАЛЬНОГО АППАРАТА

20 см

20 см

10 см

10 см
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ЗАГРУЗКА КОПИРОВАЛЬНОЙ БУМАГИ
Поднимите ручку лотка для бумаги и вытащите лоток для бумаги до конца.

Отрегулируйте направляющие бумаги на лотке для бумаги в соответствии с
шириной и длиной копировальной бумаги.
Зажмите рычаг направляющей бумаги  и передвиньте направляющую в
соответствии с шириной бумаги.
Переместите направляющую бумаги  в надлежащую ячейку, как отмечено
на лотке.

Направляющая бумаги   B Направляющая бумаги  A

Разверните копировальную бумагу и вставьте ее в лоток. Убедитесь, что ее
края заходят под угловые держатели.

Не загружайте бумагу выше отметки максимальной высоты ( ).
Превышение данной линии приведет к застреванию бумаги.

Осторожно задвиньте лоток для бумаги назад в копировальный аппарат.

После загрузки копировальной бумаги для отмены мигания “Р” без
возобновления копирования, нажмите клавишу сброса ( ). Символ “Р”
исчезнет с дисплея, и загорится индикатор готовности( ).
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ

Данная глава описывает основные функции копирования и некоторые другие функции
копирования с использованием устройства ручной подачи.

ОБЫЧНОЕ КОПИРОВАНИЕ
Убедитесь, что бумага желаемого формата установлена в лоток для бумаги.
См. стр. 10, ЗАГРУЗКА КОПИРОВАЛЬНОЙ БУМАГИ. При копировании на
бумагу, которая больше формата А4, вытащите выдвигающуюся часть выходного
лотка для бумаги.

Включите питание.
Засветится индикатор готовности ( ).

● Копировальный аппарат входит в режим экономии энергии по истечении
установленного времени, когда копировальный аппарат бездействует
после выполнения на нем последней копии или после подключения его
к сети.
Установки режима экономии энергии могут быть изменены. См. стр.
18, ПРОГРАММЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

● Копировальный аппарат вернется к начальным установкам через
установленный промежуток времени после последней сделанной копии.
Установленный промежуток времени (время автоматического сброса)
может быть изменен. См. стр. 18, ПРОГРАММЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Откройте крышку оригинала.
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Поместите оригинал лицевой стороной вниз на стол для оригинала. Совместите
его со шкалой оригинала и центральной меткой ( ).

Метка

Шкала оригинала

Осторожно закройте крышку оригинала. При копировании книги или оригинала,
который является складным или сморщенным, слегка нажмите крышку
оригинала вниз. Если крышка оригинала не закрыта надежно, копии могут быть
полосатыми или размытыми.

Книга, складной оригинал, 
сморщенный оригинал

Установите число копий, используя две клавиши количества копий ( , ).

● Нажмите клавишу сброса ( ), если была допущена ошибка.

● Одна копия может быть выполнена при исходной установке, т. е. когда
на дисплее отображается “0”.

● Нажмите правую клавишу количества копий для
установки цифры от 0 до 9. Данная клавиша не
будет изменять разряд десятков.

● Нажмите левую кнопку количества копий для
установки цифры разряда десятков от 1 до 9.

Нажмите клавишу печати ( ).

● Для отображения количества копий, выполненых при непрерывной
работе, нажмите левую клавишу количества копий.

● Для остановки копирования нажмите клавишу сброса ( ).
Копирование остановится и цифра на дисплее будет сброшена на “0”.

ОБЫЧНОЕ КОПИРОВАНИЕ

ZOOM

Разряд 
десятков

Разряд 
единиц
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ОБЫЧНОЕ КОПИРОВАНИЕ

Установка большого оригинала

Крышка оригинала может быть снята, что позволит выполнить копирование больших
оригиналов.

Просто поднимите крышку оригинала прямо вверх.

Äëÿ îáðàòíîé óñòàíîâêè êðûøêè îðèãèíàëà ïîâòîðèòå ïðîöåäóðó â îáðàòíîì
ïîðÿäêå.

НАСТРОЙКА ЭКСПОЗИЦИИ/ФОТОКОПИРОВАНИЕ
В режиме автоматической экспозиции регулировка оптической плотности копий для
большинства оригиналов не требуется. Для регулировки оптической плотности копии
вручную или для копирования фотографий уровень экспозиции может быть
отрегулирован вручную в пределах пяти шагов.

Установите оригинал и проверьте формат копировальной бумаги.

Нажмите клавишу выбора режима экспозиции для выбора ручного режима
( ) или фоторежима ( ).

Используйте клавиши регулировки яркости ( ) и ( ) для регулировки уровня
экспозиции.
Если будет выбран уровень экспозиции 2, два крайних слева индикатора для
этого уровня загорятся одновременно. Также, если выбран уровень 4, два
крайних правых индикатора для этого уровня загорятся автоматически.
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Установите число копий с использованием клавиш количества копий ( , )
и нажмите клавишу печати ( ).

УМЕНЬШЕНИЕ/УВЕЛИЧЕНИЕ/МАСШТАБИРОВАНИЕ
Можно выбирать из трех предварительно установленных коэффициентов уменьшения
и двух коэффициентов увеличения. Функция масштабирования позволяет выбрать
коэффициент копирования в диапазоне от 50% до 200% с шагом в 1%.

Установите оригинал и проверьте формат бумаги.

Используйте клавишу выбора масштаба копирования и/или клавиши
масштабирования ( , ) для выбора нужного коэффициента копирования.

● Для проверки установки масштабирования без изменения
коэффициента масштабирования нажмите и держите нажатой клавишу
отображения масштаба копирования (%). Когда клавиша будет
отпущена, дисплей вернется к отображению количества копий.

● Для сброса значения коэффициента на 100% повторно нажимайте
клавишу выбора масштаба копирования, пока на дисплее не высветится
100%.

Для выбора предварительно Для выбора коэффициента
установленного коэффициента масштабирования:
копирования:

Имеются следующие предварительно
установленные коэффициенты
уменьшения и увеличения: 50%, 70%,
81%, 141% и 200%

При нажатии клавиши масштабирования
(  или ) загорается индикатор
МАСШТАБИРОВАНИЕ, и коэффициент
масштабирования будет отображен на
дисплее.

Для быстрого понижения или повышения коэффициента масштабирования
нажмите и держите нажатой клавишу (  или ). Однако, значение будет
останавливаться на предварительно установленных коэффициентах
уменьшения или увеличения. Для продвижения дальше этих значений
отпустите клавишу, а затем нажмите и держите ее нажатой снова.

50%
70%
81%

100%
141%
200%

100%
A5

B4
A4

A4

A4
A5

100%
A5

B4
A4

A4

A4
A5 ZOOM

3 Установите число копий с использованием клавиш количества копий
( , ) и нажмите клавишу печати ( ).

НАСТРОЙКА ЭКСПОЗИЦИИ/ФОТОКОПИРОВАНИЕ



15

3

И
зготовл

ение копий

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДАЧА (включая специальную бумагу)
Устройство ручной подачи по одному листу за один раз можно использовать для подачи
стандартной копировальной бумаги, прозрачной пленки, этикеток и других типов
специальной бумаги от формата А6 до А4 плотностью в диапазоне от 52 до 130 г/м2.
(Для бумаги плотностью от 104 до 130 г/м2 формат А4 является максимальным
форматом.)

Разместите оригинал лицевой стороной вниз на столе для оригинала.
Совместите его со шкалой оригинала и закройте крышку оригинала.

Изображение оригинала должно быть меньше, чем бумага или материал
для копирования.
Если изображение оригинала будет больше, чем бумага или оригинал для
копирования, это может вызвать загрязнение по краям копий.

Установите направляющие бумаги на ширину копировальной бумаги. Вставьте
один лист копировальной бумаги (стороной для печати вниз)  в щель  устройства
ручной подачи. Копирование начнется автоматически.

● Бумага должна подаваться узкой стороной в щель подачи.
● При копировании на прозрачную пленку сразу же снимайте каждую

копию. Не позволяйте копиям накладываться друг на друга.

       

Сторона для печати

ДВУСТОРОННЕЕ КОПИРОВАНИЕ
Двустороннее копирование может быть выполнено на данном копировальном аппарате
с использованием лотка дополнительной подачи.

Пример: Следующие два оригинала будут скопированы на две стороны
копировальной бумаги.

Лицевой 
стороной вверхПервый оригинал Второй оригинал

Лицевой стороной вверх или вниз

Лицевой 
стороной вниз
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Положите первый оригинал на стол для оригинала и выполните копирование.
Первую копию можно сделать, используя как основной лоток для бумаги, так
и устройство ручной подачи.

Замените первый оригинал вторым оригиналом на столе для оригинала и
закройте крышку оригинала. Убедитесь, что первый и второй оригиналы
сориентированы одинаковым образом на столе для оригинала.

Для сшивания в блокнот переверните первую копию слева направо, как
показано на рисунке ниже. Для сшивания в буклет переверните первую копию
сверху вниз (на рисунке не показано). Вставьте первую копию в устройство
ручной подачи.
Копирование начнется автоматически.

ДВУСТОРОННЕЕ КОПИРОВАНИЕ
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Данная глава описывает специальные функции данного копировального аппарата.
Используйте эти функции в случае необходимости.

ОПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
Режим высококачественного изображения
Этот режим улучшает качество изображений путем повышения плотности с небольшим
увеличением потребления тонера.

Режимы экономии энергии (стр. 18)
Копировальный аппарат имеет два режима работы с экономией энергии: режим
предварительного нагрева и режим автоматического выключения питания.
● Режим предварительного нагрева

Когда копировальный аппарат входит в режим предварительного нагрева, загорится
индикатор экономии энергии ( ), а другие индикаторы останутся включенными или
выключенными, как и раньше. В таком состоянии устройство термозакрепления
поддерживается на пониженном уровне нагрева, экономя, таким образом, энергию.
Для копирования из режима предварительного нагрева выполните нужные установки
на копировальном аппарате и нажмите клавишу печати ( ) в соответствии с
обычной процедурой копирования.

● Режим автоматического выключения питания
Когда копировальный аппарат входит в режим автоматического выключения питания,
загорится индикатор экономии энергии ( ), а другие индикаторы погаснут. Режим
автоматического выключения питания экономит больше энергии, чем режим
предварительного нагрева, но требует больше времени для начала копирования. Для
копирования из режима автоматического выключения питания, нажмите клавишу
печати ( ). Затем выполните нужные установки на копировальном аппрате и
нажмите клавишу печати ( ) в соответствии с обычной процедурой копирования.

Автоматический сброс (стр. 18)
Копировальный аппарат автоматически возвращается к исходным установкам через
предварительно установленный период времени после выполнения последней копии.
Этот предварительно установленный период времени (время автоматического сброса)
может быть изменен.

РЕЖИМ BЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ

Нажмите клавишу выбора режима экспозиции для выбора ручного режима ( ).
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Нажмите и держите нажатой клавишу выбора режима экспозиции
приблизительно в течение 5 секунд.
Индикатор ручного режима ( ) погаснет, а индикатор фоторежима ( )
начнет мигать. Загорится индикатор экспозиции с отметкой “1”, указывая, что
активирован стандартный режим.

Для ввода режима экономии тонера нажмите клавишу уменьшения уровня
экспозиции  ( ).
Загорится индикатор экспозиции с отметкой “5”, указывая, что выбран режим
высококачественного изображения.

Дважды нажмите клавишу выбора режима экспозиции. Индикатор фоторежима
( ) перестанет мигать, и индикатор АВТО будет гореть. Режим
высококачественного изображения будет активирован.

Для возврата к стандартному режиму повторите вышеописанную
процедуру, но с использованием клавишу увеличения уровня экспозиции
( ) для выбора уровня экспозиции “1” в пункте 3.

ПРОГРАММЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
(режимы экономии энергии, время автоматического
сброса)
Программы пользователя позволяют установить, изменить или отменить параметры
определенных функций по Вашему желанию.

Установка режимов экономии энергии и времени автоматического сброса

Одновременно нажмите и держите нажатыми клавиши регулировки ( ) и ( )
в течение более 5 секунд до тех пор, пока все сигнальные индикаторы ( , ,

 и ) не будут мигать, и индикация “– –” не появится на дисплее.

Используйте левую клавишу количества копий ( ) для выбора номера
пользовательской программы (1: время автоматического сброса, 2: режим
предварительного нагрева, 3: таймер автоматического выключения питания,
5: режим автоматического выключения питания). Выбранный номер будет
мигать на левой стороне дисплея.

РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ТОНЕРА
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ПРОГРАММЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Нажмите клавишу печати ( ). Введенный номер программы будет гореть, и
выбранный на текущий момент номер параметра для программы будет мигать
на правой стороне дисплея.

Выберите желаемый параметр с использованием правой клавиши количества
копий ( ). Введенный номер параметра будет мигать на правой стороне
дисплея.

№ Режим Параметры
программы

Время
0 e ВЫКЛ. 1 e 30 сек. * 2 e 60 сек.

1 автоматического
3 e 90 сек. 4 e 120 сек. 5 e 10 сек.

сброса

Режим
2 предварительного 0 e 30 сек. 1 e 60 сек. * 2 e 90 сек.

нагрева

Таймер
0 e 2 мин. * 1 e 5мин. 2 e 15 мин.

3 автоматического
3 e 30 мин. 4 e 60 мин. 5 e 120 мин.

выключения питания

Режим
5 автоматического 0 e ВЫКЛ. * 1 e ВКЛ.

выключения питания

Заводские установки по умолчанию отмечены звездочкой (*).

Нажмите клавишу печати ( ). Номер с правой стороны дисплея будет гореть,
и введенное значение будет запомнено.

Для изменения установки или выбора другого режима нажмите клавишу
очистки ( ). Копировальный аппарат вернется к пункту 2.

Нажмите клавишу регулировки ( ) или ( ) для возврата к нормальному
режиму копирования.
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Ýòà ãëàâà îïèñûâàåò, êàê çàìåíèòü êàðòðèäæ òîíåðà (òîíåð-êàðòðèäæ) è êàê ïðîâåðèòü
ïðèáëèçèòåëüíîå êîëè÷åñòâî îñòàâøåãîñÿ â òîíåð-êàðòðèäæå òîíåðà.

Обязательно используйте только оригинальные расходные материалы и
запасные части SHARP. 

ЗАМЕНА КАРТРИДЖА ТОНЕРА
È̂íäèêàòîð íåîáõîäèìîñòè òîíåðà ( ) çàãîðèòñÿ â ñëó÷àå, åñëè ñêîðî ïîòðåáóåòñÿ
çàìåíèòü òîíåð-êàðòðèäæà. Èíäèêàòîð çàìèãàåò, ñèãíàëèçèðóÿ î íåîáõîäèìîñòè
çàìåíû òîíåð-êàðòðèäæà äëÿ òîãî, ÷òîáû êîïèðîâàëüíûé àïïàðàò ïðîäîëæèë ðàáîòó.
Çàìåíèòå ñòàðûé òîíåð-êàðòðèäæ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèâåäåííîé íèæå ïðîöåäóðîé.

●•Õðàíèòå çàïàñíûå òîíåð-êàðòðèäæè â òåìíîì ïîìåùåíèè è â
ñïåöèàëüíûõ óïàêîâêàõ, èçâëå÷åíèå èç êîòîðûõ ðåêîìåíäóåòñÿ
ïðîèçâîäèòü íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä çàìåíîé. Ïîïàäàíèå ñîëíå÷íûõ
ëó÷åé íà êàðòðèäæè ìîæåò íåãàòèâíî  îòðàçèòüñÿ íà êà÷åñòâå êîïèðîâàíèÿ.
замените картридж тонера.

● В процессе длительного копирования темного оригинала индикатор
готовности ( ) может начать мигать, индикатор  засветится, и
копировальный аппарат прекратит работу, несмотря на наличие тонера.
Копировальный аппарат будет подавать тонер в течение максимум 2
минут, а затем засветится индикатор готовности ( ). Нажмите
клавишу печати ( ) для возобновления копирования.

Откройте боковую крышку, нажимая кнопку открывания боковой крышки.
Затем осторожно нажмите на обе стороны передней крышки для открывания
крышки.

                    

Осторожно вытащите картридж тонера, нажимая на кнопку снятия фиксации.
Ликвидируйте старый картридж тонера в соответствии с местными
предписаниями.

Кнопка снятия фиксации
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3 Èçâëåêèòå êàðòðèäæ òîíåðà èç ïàêåòà. Âîçüìèòå êàðòðèäæ çà îáå ñòîðîíû
è ïîòðÿñèòå åãî ãîðèçîíòàëüíî 4-5 ðàç. Ïîñëå ýòîãî óäàëèòå çàùèòíóþ ïëåíêó.

Òðÿñèòå êàðòðèäæ êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå. Íå äåðæèòå êàðòðèäæ çà çàòâîð.
Óäàëÿéòå çàùèòíóþ ïëåíêó òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê ïîòðÿñëè êàðòðèäæ.
Íå òðÿñèòå èñïîëüçîâàííûé êàðòðèäæ, ÷òîáû èçáåæàòü âûñûïàíèå òîíåðà. 

 

4-5 ðàç

Çàòâîð
      

Çàùèòíàÿ ïëåíêà

4 Ïëàâíî ââåäèòå êàðòðèäæ òîíåðà ïî íàïðàâëÿþùèì äî òåõ ïîð, ïîêà îí íå
çàùåëêíåòñÿ íà ìåñòå. Ïîñëå ýòîãî óäàëèòå ïëåíêó ñ çàòâîðà. Âûòÿíèòå  çàòâîð
èç êàðòðèäæà òîíåðà, êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå.

     

5 Çàêðîéòå ïåðåäíþþ, çàòåì áîêîâóþ êðûøêè, íàæèìàÿ íà êðóãëûå âûñòóïû ðÿäîì ñ êíîïêîé
îòêðûâàíèÿ áîêîâîé êðûøêè. (  ) Èíäèêàòîð ïîãàñíåò, à èíäèêàòîð ( ) çàãîðèòñÿ.
will light up.

Çàêðûâàÿ êðûøêè, óáåäèòåñü, ÷òî ïåðåäíÿÿ êðûøêà çàêðûòà ïëîòíî,
à çàòåì çàêðûâàéòå áîêîâóþ êðûøêó. Çàêðûâàÿ êðûøêè â äðóãîé ïîñëåäî-
âàòåëüíîñòè, Âû ìîæåòå èõ ïîâðåäèòü.

Äàæå ïîñëå óñòàíîâêè íîâîãî êàðòðèäæà òîíåðà èíäèêàòîð (( ) ìîæåò íå çàãî-
ðåòüñÿ è êîïèðîâàíèå íå ìîæåò áûòü ïðîäîëæåíî. Â ýòîì ñëó÷àå,
îòêðîéòå è çàêðîéòå áîêîâóþ êðûøêó. Êîïèð áóäåò ïîäàâàòü òîíåð
ïðèìåðíî 2 ìèíóòû è çàòåì êîïèðîâàíèå áóäåò ïðîäîëæåíî.

chap-5_AR121151EX.p65 30/11/00, 19:0821
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Ñðîê ñëóæáû êàðòðèäæà òîíåðà
×òîáû óçíàòü ïðèáëèçèòåëüíîå êîëè÷åñòâî îñòàâøåãîñÿ òîíåðà, âûïîëíèòå ñëåäóþùåå:

1 Íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êëàâèøè ( )  è  ( ) îäíîâðåìåííî áîëåå 5-òè ñåêóíä
äî òîãî ìîìåíòà, êîãäà èíäèêàòîðû ( , ,  è ) çàìèãàþò è çíà÷îê “– –”
ïîÿâèòñÿ íà äèñïëåå.

2 Íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êëàâèøó îòîáðàæåíèÿ( ) ìàñøòàáà áîëåå 5-òè ñåêóíä.
� Ïðèáëèçèòåëüíîå êîëè÷åñòâî îñòàâøåãîñÿ òîíåðà áóäåò îòîáðàæàòüñÿ íà äèñïëåå êîëè÷åñòâà

êîïèé â ïðîöåíòàõ. ( “100”, “75”, “50”, “25”, èëè “10”) Åñëè òîíåðà îñòàëîñü ìåíåå 10%, ñèìâîëû
ïîÿâÿòñÿ íà òàáëî  .

3 Íàæìèòå ( ) èëè ( ) êëàâèøè.
� Âñå èíäèêàòîðû äîëæíû ïîãàñíóòü.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÅÌ
•Íàäëåæàùèé óõîä ÿâëÿåòñÿ âåñüìà âàæíûì äëÿ ïîëó÷åíèÿ ÿñíûõ, ÷åòêèõ êîïèé.
Óäåëÿéòå íåñêîëüêî ìèíóò äëÿ ðåãóëÿðíîé ÷èñòêè êîïèðîâàëüíîãî àïïàðàòà.

Ïåðåä ÷èñòêîé îáÿçàòåëüíî âûêëþ÷èòå ïèòàíèå è îòñîåäèíèòå øíóð
ïèòàíèÿ îò ðîçåòêè.

Íå èñïîëüçóéòå ðàñòâîðèòåëü, áåíçîë èëè äðóãèå ëåòó÷èå ìîþùèå ñðåäñòâà.
Ýòî ìîæåò âûçâàòü äåôîðìàöèþ, ïîâðåæäåíèå, âûõîä èç ñòðîÿ àïïàðàòà.  

Êîðïóñ
Âûòèðàéòå êîðïóñ ìÿãêîé, ÷èñòîé òêàíüþ.

Ñòîë îðèãèíàëà è êðûøêà îðèãèíàëà
Ïÿòíà íà ñòåêëå èëè êðûøêå òàêæå áóäóò êîïèðîâàòüñÿ. Âûòèðàéòå ñòåêëî è êðûøêó
ìÿãêîé, ÷èñòîé òêàíüþ. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ñìî÷èòå òêàíü î÷èñòèòåëåì äëÿ ñòåêëà.

Ñòîë îðèãèíàëà          Êðûøêà îðèãèíàëà

      

chap-5_AR121151EX.p65 30/11/00, 19:0822
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Êîðîòðîí ïåðåíîñà
Åñëè íà êîïèÿõ ïîÿâëÿþòñÿ ïîëîñû èëè ïÿòíà, òî ìîæåò áûòü êîðîòðîí ïåðåíîñà ÿâëÿåòñÿ
ãðÿçíûì. Î÷èñòèòå åãî ñîãëàñíî ñëåäóþùåé ïðîöåäóðå.

1 Âûêëþ÷èòå ïèòàíèå àïïàðàòà.

2 Îòêðîéòå áîêîâóþ êðûøêó, íàæèìàÿ íà êíîïêó îòêðûâàíèÿ áîêîâîé êðûøêè.

3 Ñíèìèòå ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ î÷èñòêè êîðîòðîíà, äåðæà åãî çà ðó÷êó.

4 Óñòàíîâèòå óñòðîéñòâî äëÿ î÷èñòêè íà ïðàâûé êðàé êîðîòðîíà, ïåðåìåñòèòå åãî íà
íà ëåâûé êðàé, à çàòåì âûòàùèòå åãî. Ïîâòîðèòå äàííóþ ïðîöåäóðó äâà èëè òðè ðàçà.

Ïåðåìåùàéòå óñòðîéñòâî äëÿ î÷èñòêè ñ ïðàâîãî êðàÿ äî ëåâîãî
âäîëü ïî íàïðàâëÿþùåé. Íå ïðåðûâàéòå ïåðåìåùåíèå óñòðîéñòâà,
íà êîïèÿõ ìîãóò ïîÿâèòñÿ çàãðÿçíåíèÿ.

chap-5_AR121151EX.p65 30/11/00, 19:0823
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5 Óñòàíîâèòå ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ î÷èñòêè êîðîòðîíà îáðàòíî íà ìåñòî. Çàêðîéòå
áîêîâóþ êðûøêó, íàæèìàÿ íà êðóãëûå âûñòóïû ðÿäîì ñ êíîïêîé îòêðûâàíèÿ.

6 Âêëþ÷èòå ïèòàíèå.

Êîãäà êîïèð íå èñïîëüçóåòñÿ
Êîãäà êîïèðîâàëüíûé àïïàðàò íå èñïîëüçóåòñÿ

1 Îòñîåäèíèòå øíóð ïèòàíèÿ è ñêðåïèòå àïïàðàò ëåíòîé â äâóõ ìåñòàõ.

           

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÅÌ

chap-5_AR121151EX.p65 30/11/00, 19:0824
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НЕИСПРАВНОСТИ
КОПИРОВАЛЬНОГО АППАРАТА?

Данная глава описывает удаление застрявшей бумаги и отыскание неисправностей.

УДАЛЕНИЕ ЗАСТРЯВШЕЙ БУМАГИ
Когда мигает индикатор застревания бумаги ( ) или на дисплее мигает символ  ,
копировальный аппарат прекращает работу вследствие застревания бумаги.

Откройте боковую крышку, нажимая на кнопку открывания боковой крышки.

Проверьте место застревания бумаги. Удалите застрявшую бумагу, следуя
инструкциям для каждого места, как указано на нижеприведенном рисунке.
Если символ . будет мигать на дисплее, перейдите к разделу “А
Застревание в зоне подачи бумаги”. (стр. 26)

Если бумага застряла здесь, 
перейдите к разделу “А  Застревание 
в зоне подачи бумаги”. (стр. 26)

Если застрявшую 
бумагу видно сбоку, 
перейдите к разделу 
“С  Застревание 
бумаги в зоне 
транспортировки”.  
(стр. 28)

Если бумага застряла здесь, 
перейдите к разделу “В  Застревание 
         бумаги в зоне термозакрепления”. 

        (стр. 27)

А  Застревание в зоне подачи бумаги

Осторожно удалите застрявшую бумагу из зоны ввода бумаги, как показано на
рисунке.
Если символ    будет мигать на дисплее, но застрявшей бумаги не видно из
зоны подачи бумаги, вытащите лоток для бумаги и удалите застрявшую бумагу.
Если бумага не может быть удалена, перейдите к разделу “В Застревание
бумаги в зоне термозакрепления”.

Блок термозакрепления является горячим. Не дотрагивайтесь до блока
термозакрепления. Это может стать причиной ожога или другой травмы.

● Не прикасайтесь к поверхности барабана (зеленая часть) при удалении
застрявшей бумаги. Такое действие может привести к повреждению
барабана и вызвать загрязнение на копиях.

● Если бумага была подана через устройство дополнительной подачи,
не удаляйте бумагу через него. Тонер на бумаге может запачкать зону
транспортировки, что приведет к получению грязных копий.
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УДАЛЕНИЕ ЗАСТРЯВШЕЙ БУМАГИ

Закройте боковую крышку путем нажатия на круглые выступы рядом с кнопкой
открывания боковой крышки. Индикатор застревания бумаги ( ) погаснет, и
загорится индикатор готовности ( ).

B Застревание бумаги в зоне термозакрепления

Опустите вниз рычаг блока термозакрепления, повернув его до конца, как
показано на рисунке.

Во время опускания рычага освобождения блока термозакрепления он
не будет двигаться плавно по всему пути. Однако, обязательно опустите
рычаг путем вращения его до конца, где он не будет вращаться, как
показано на рисунке справа.

Рычаг освобождения блока 
термозакрепления

       

Осторожно удалите застрявшую бумагу из-под блока термозакрепления, как
показано на рисунке. Если бумага не может быть удалена, перейдите к разделу
“С  Застревание бумаги в зоне транспортировки”.

Блок термозакрепления является горячим. Не дотрагивайтесь до блока
термозакрепления. Это может стать причиной ожога или другой травмы.

● Не прикасайтесь к поверхности барабана (зеленая часть) при удалении
застрявшей бумаги. Такое действие может вызвать загрязнение на
копиях.

● Не удаляйте застрявшую бумагу сверху блока термозакрепления.
Незакрепленный тонер на бумаге может запачкать зону
транспортировки бумаги, что приведет к получению грязных копий.
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УДАЛЕНИЕ ЗАСТРЯВШЕЙ БУМАГИ

Поднимите рычаг освобождения блока термозакрепления, а затем закройте
боковую крышку путем нажатия на круглые выступы рядом с кнопкой
открывания боковой крышки. Индикатор застревания бумаги ( ) погаснет, и
загорится индикатор готовности ( ).

С  Застревание бумаги в зоне транспортировки

Опустите вниз рычаг блока термозакрепления, повернув его до конца, как
показано на рисунке.

Во время опускания рычага освобождения блока термозакрепления он
не будет двигаться плавно по всему пути. Однако, обязательно опустите
рычаг путем вращения его до конца, где он не будет вращаться, как
показано на рисунке справа.

Рычаг освобождения блока 
термозакрепления

          

Осторожно нажмите на обе стороны передней крышки для открывания крышки.

Поверните подающий ролик в направлении стрелки и осторожно удалите
застрявшую бумагу из зоны выхода бумаги.

Подающий ролик

Поднимите рычаг освобождения блока термозакрепления, закройте переднюю
крышку, а затем закройте боковую крышку путем нажатия на круглые выступы
рядом с кнопкой открывания боковой крышки. Индикатор застревания бумаги
( )  погаснет, и загорится индикатор готовности ( ).

При закрывании крышек обязательно сперва плотно закройте переднюю
крышку, а затем закройте боковую крышку. Если крышки закрываются
в неправильной последовательности, крышки могут быть повреждены.
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ОТЫСКАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если случится какая-либо проблема, то проверьте сначала нижеприведенный перечень,
прежде чем обращаться к дилеру SHARP.

См. стр.:

–

11
–

–

12

17

17

32

13

22

13

Решение

Копировальный 
аппарат не 
работает.

Пустые копии

Подключен ли копировальный аппарат 
к розетке?

Проблема Возможная причина

Подключите копировальный аппарат к 
заземленной розетке.

Включен ли выключатель питания? Включите выключатель питания.

Плотно ли закрыта боковая крышка? Осторожно закройте боковую крышку.

Закрыта ли передняя крышка? Осторожно закройте переднюю крышку, а 
затем закройте боковую крышку.

Установлен ли оригинал лицевой 
стороной вниз на стол для оригинала?

Пометите оригинал лицевой стороной вниз 
на стол для оригинала.

Включен 
индикатор 
экономии 
энергии (    ).

Не находится ли копировальный 
аппарат в режиме предварительного 
нагрева?

Нажмите какую-нибудь клавишу для 
отмены режима предварительного нагрева.

Отрегулируйте экспозицию вручную.

Отрегулируйте уровень автоматической 
экспозиции.

Не является ли изображение 
оригинала слишком темным или 
слишком светлым?

Не находится ли копировальный 
аппарат в режиме автоматической 
экспозиции?

Не находится ли копировальный 
аппарат в режиме автоматического 
выключения питания?

Нажмите клавишу печати (       ) для 
отмены режима автоматического 
выключения питания.

Копии 
слишком 
темные или 
слишком 
светлые.

Не находится ли копировальный 
аппарат в режиме фотоэкспозиции?

Отмените режим фотоэкспозиции.

Пыль, грязь или 
пятна появляются 
на копиях.

Не загрязнены ли стол для оригинала 
или крышка оригинала?

Выполните обычную чистку.

Используйте чистый оригинал.Не содержит ли оригинал пятна или грязь? –

34

10

10

–

26

34

34

Частое 
застревание 
бумаги.

22Полосы на копиях Чистый ли узел транспортировки? Очистите узел транспортировки.

Не используется ли нестандартная 
бумага?

Используйте стандартную бумагу. Если 
используется специальная бумага, подавайте 
бумагу через лоток дополнительной подачи.

Не загнутая или отсыревшая бумага? Храните копировальную бумагу в плоском 
положении, в упаковке и в сухом месте.

Нет ли внутри копировального 
аппарата обрывков бумаги?

Не является ли бумага влажной?

Удалите все обрывки застрявшей бумаги.

Неправильно установлены 
направляющие бумаги в лотке для 
бумаги?
Не слишком ли много бумаги в лотке для 
бумаги или в лотке дополнительной подачи?

Правильно установите направляющие в 
зависимости от формата бумаги.

Выньте лишнюю бумагу из лотка.

Используйте копировальную бумагу в 
пределах указанного диапазона.

Замените на сухую копировальную 
бумагу. Если копировальный аппарат 
не используется в течение 
длительного времени, удалите бумагу 
из лотка для бумаги и сохраняйте ее в 
упаковке в сухом месте.

Не является ли копировальная бумага 
слишком тяжелой?

Изображение 
легко 
стирается с 
копии.
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ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÛ ÑÎÑÒÎßÍÈß
Êîãäà çàãîðàþòñÿ èëè ìèãàþò ñëåäóþùèå èíäèêàòîðû íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ èëè
ñëåäóþùèå áóêâåííî-öèôðîâûå êîäû ïîÿâëÿþòñÿ íà äèñïëåå, íåìåäëåííî óñòðàíèòå
ïðîáëåìó, ññûëàÿñü êàê íà íèæåñëåäóþùóþ òàáëèöó, òàê è íà ñîîòâåòñòâóþùóþ ñòðàíèöó.

Èñïîëüçóéòå òîëüêî îðèãèíàëüíûå ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è çàïàñíûå ÷àñòè SHARP.

Ãîðèò 
lit

Ãîðèò
lit

Ìèãàåò

Ìèãàåò

Èíäèêàòîð íåîá-
õîäèìîñòè çàìå-
íû äåâåëîïåðà

Ñëåäóåò çàìåíèòü äåâåëîïåð. Ïðèãëàñèòå
ñïåöèàëèñòà ñåðâèñíîé ñëóæáû.

Ñêîðî ïîòðåáóåòñÿ çàìåíà êàðòðèäæà
òîíåðà. Ïðèãîòîâüòå íîâûé êàðòðèäæ.

Ïðîèçîøëî çàñòðåâàíèå áóìàãè.
Óäàëèòå åå, ññûëàÿñü íà îïèñàíèå â ðàçäåëå 
"Óäàëåíèå çàñòðÿâøåé áóìàãè".

Òðåáóåòñÿ çàìåíà êàðòðèäæà òîíåðà.
with a new one.

Èíäèêàòîð íåîáõî-
äèìîñòè çàìåíû
êàðòðèäæà òîíåðà

Èíäèêàöèÿ Ñì. 
ñòð:Ïðè÷èíà è óñòðàíåíèå

CH èíäèêàòîð ãîðèò
display.

CH  èäèêàòîð ìèãàåò

Èíäèêàòîð  çàñòðåâàíèÿ

Ëîòîê äëÿ áóìàãè óñòàíîâëåí 
íåïðàâèëüíî.

Íå óñòàíîâëåí êàðòðèäæ òîíåðà.
Åñëè ìèãàíèå    CH  ïîñëå óñòàíîâêè íå
ïðåêðàòèëîñü ïðèãëàñèòå ñïåöèàëèñòà
ñåðâèñíîé ñëóæáû Sharp.

Îòêðûòà áîêîâàÿ êðûøêà. Ïëîòíî çàêðîéòå 
íàæèìàÿíà êðóãëûå âûñòóïû.
near the side cover open button.

P ñèìâîë ìèãàåò 

Ëîòîê äëÿ áóìàãè ïóñòîé. Çàãðóçèòå åãî áóìàãîé.

Â ëîòêå äëÿ áóìàãè ïðîèçîøëî çàñòðå-
âàíèå. Óäàëèòå çàñðÿâøóþ áóìàãó.

Êîïèðîâàëüíûé àïïàðàò íå áóäåò ðàáîòàòü
íàäëåæàùèì îáðàçîì. Îòêëþ÷èòå àïïàðàò îò ñåòè
è ïðèãëàñèòå ñïåöèàëèñòà ñåðâèñíîé ñëóæáû.

Áóêâà è öèôðà ïîïåðåìåííî
ìèãàþò íà äèñïëåå.

31

20

20

25

Ãîðèò
lit

Òðåáóåòñÿ îáñëóæèâàíèå àïïàðàòà 
ñïåöèàëèñòîì ñåðâèñíîé ñëóæáû Sharp.

Èíäèêàòîð òåõ.
îáñëóæèâàíèÿ

28

20

10

_

25

_

_
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÇÀÌÅÍÀ ÄÅÂÅËÎÏÅÐÀ
Èíäèêàòîð  çàãîðàåòñÿ, ñèãíàëèçèðóÿ î íåîáõîäèìîñòè çàìåíû äåâåëîïåðà.
Çàìåíà äåâåëîïåðà äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà ñïåöèàëèñòîì ñåðâèñíîãî öåíòðà, 
óïîëíîìî÷åííîãî ôèðìîé SHARP. Îáðàòèòåñü â ñåðâèñ-öåíòð êàê ìîæíî ñêîðåå.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
Ñèìâîë çàãîðàåòñÿ, ñèãíàëèçèðóÿ î íåîáõîäèìîñòè âûçîâà ñïåöèàëèñòà ñåðâèñíîãî
öåíòðà, óïîëíîìî÷åííîãî ôèðìîé Sharp. Îáðàòèòåñü â ñåðâèñíûé öåíòð êàê ìîæíî ñêîðåå.

chap-6_AR121151EX.p65 30/11/00, 19:0828
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ЭКСПОЗИЦИИ
Уровень автоматической экспозиции может быть отрегулирован в соответствии с
требуемыми характеристиками копирования.

Нажмите клавишу выбора режимов экспозиции для выбора фоторежима ( ).

Нажмите и держите нажатой клавишу выбора режимов экспозиции
приблизительно в течение 5 секунд. Индикатор фоторежима ( ) исчезнет, и
индикатор АВТО начнет мигать. Загорится один из двух индикаторов экспозиции
в соответствии с выбранным уровнем автоматической экспозиции.

Нажмите клавишу регулировки яркости ( ) или ( ) для выбора более
светлого или более темного уровня экспозиции по желанию.
Если выбран уровень экспозиции 2, то два крайних слева индикатора для этого
уровня загорятся одновременно. Также, если будет выбран уровень 4, два
крайних справа индикатора для этого уровня загорятся одновременно.

Нажмите клавишу выбора экспозиции. Индикатор АВТО перестанет мигать и
будет ровно гореть.

Этот уровень автоматической экспозиции будет оставаться эффективным
до тех пор, пока Вы не измените его, снова выполнив данную процедуру.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип Цифровой копировальный аппарат, настольного типа
Копировальная система Сухой электростатический перенос
Оригиналы Листы, переплетенные документы
Формат оригинала Макс. В4 (257 мм х 364 мм)
Формат копии От А4 до А6 (от 210 мм х 297 мм до 105 мм х 148 мм)

(Подача копировальной бумаги только продольно.)
Пустое пространство: Макс. 4 мм (передний и задний края)

Макс. 3 мм (все другие края)
Скорость копирования 12 êîïèé/ìèí. (AR-121E); 15 êîïèé/ìèí. (AR-151E)
Непрерывное копирование Макс. 99 копий; счетчик вычитания
Время первой копии 9,6 сек. (нормальный режим копирования)
(Приблиз.)
Масштаб копирования Изменяемый: от 50% до 200% с шагом в 1% (в целом 151 шаг)

Фиксированный: 50%, 70%, 81%, 100%, 141%, 200%
Система экспозиции Перемещающаяся оптическая система, щелевое экспонирование

с автоматической экспозицией
Подача копировальной Один лоток для бумаги с автоматической подачей (250 листов);
бумаги устройство ручной подачи по одному листу
Система термического Нагревательные ролики
закрепления
Система проявления Проявление магнитной щеткой
Источник света Ксеноновая лампа
Разрешение Сканирование: 400 точек на дюйм Печать: 600 точек на дюйм
Память AR-121E - îòñóòñòâóåò; AR-151E - 6Ìá
Источник питания 220 V ± 10%
Потребляемая мощность Макс. 1000 Вт
Общие размеры 607 мм (длина) х 445 мм (ширина)
Вес •Ïðèáëèç. 18 êã, âêëþ÷àÿ êàðòðèäæ òîíåðà
Размеры копировального 518 мм (длина) х 445 мм (ширина) х 293 мм (высота)
аппарата
Условия эксплуатации Температура: от 10°С до 30°С        Влажность: от 20% до 85%
Уровень шума Уровень мощности звука LWA

Копирование: 66 [дБ (А)], готовность: фоновый уровень шума
Уровень звукового давления LPA (при нахождении рядом)
Копирование: 40 [дБ (А)], готовность: фоновый уровень шума
Излучение шума измерено в соответствии с ISO 7779.

Время первой копии может отличаться в зависимости от условий эксплуатации, как например,
напряжение источника питания и комнатная температура.

Осуществляя политику непрерывного совершенствования изделий,
фирма SHARP оставляет за собой право вносить изменения в
конструкцию и в технические характеристики, направленные на
улучшение изделий, без предварительного уведомления. Приведенные
цифры технических характеристик производительности являются
номинальными величинами выпускаемых аппаратов. Они могут иметь
некоторые отклонения от этих величин у конкретных аппаратов.
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Типы и размеры копировальной бумаги
Для получения лучших результатов используйте только бумагу, рекомендованную
фирмой SHARP.

Принцип Тип используемого Формат Плотность
загрузки бумаги материала

Лоток Стандартная бумага А4 (210 мм х 297 мм) от 56 до
для бумаги В5 (182 мм х 257 мм) 80 г/м2

А5 (148,5 мм х 210 мм)
Письмо (8-1/2 дюйма х 11 дюймов)
Документ (8-1/2 дюйма х 14 дюймов)
Счет (5-1/2 дюйма х 8-1/2 дюйма)

Устройство Стандартная бумага А4 (210 мм х 297 мм) от 52 до
ручной подачи или толстая бумага В5 (182 мм х 257 мм) 130 г/м2

А5 (148,5 мм х 210 мм)
А6 (105 мм х 148,5 мм)
Письмо (8-1/2 дюйма х 11 дюймов)
Документ (8-1/2 дюйма х 14 дюймов)
Счет (5-1/2 дюйма х 8-1/2 дюйма)

Специальные Прозрачная А4 (210 мм х 297 мм)
материалы пленка Письмо (8-1/2 дюйма х 11 дюймов)

Конверт* Международный DL
(110 мм х 220 мм)
Международный С5
(162 мм х 229 мм)
Торговый 10
(4-1/8 дюйма х 9-1/2 дюйма)
“Монарх”
(3-7/8 дюйма х 7-1/2 дюйма)

* Не используйте конвертов, которые имеют металлические застежки, пластиковые
скрепки, ленточные завязки, прорези, а также отделочные, лоскутные или
синтетические материалы. Они приведут к повреждению копировального аппарата.

** Для бумаги плотностью от 104 до 130 г/м2, А4 является максимальным форматом,
который может быть подан через устройство ручной подачи.

Обязательно используйте оригинальные расходные материалы и
запасные части фирмы SHARP.

Для получения наилучших результатов копирования обязательно
используйте продукцию фирмы SHARP. Упаковка расходных материалов
SHARP имеет этикетку, указывающую на их подлинность.

Правильное хранение

1. Храните расходные материалы в местах, которые:
● чистые и сухие,
● имеют стабильную температуру,
● не подвержены воздействию солнечного света.

2. Храните копировальную бумагу в упаковке в горизонтальном положении.
● Бумага, хранимая без упаковки или в упаковках, поставленных на торец может

помяться или стать влажной, что приведет к получению грязных копий.
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