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1. NVIDIA BIOS RAID-Guide d’installation

Le Guide d'installation de NVIDIA BIOS RAID vous permet d’apprendre a configurer les
fonctions RAID en utilisant NVIDIA RAID Utility dans un environnement BIOS. Aprés avoir
créer une disquette pilote SATA / SATAII, appuyez sur <F2> afin d’entrer dans le syteme
de réglage BIOS. Dans les options, mettez I'ordinateur sur mode RAID en suivant les
instructions détaillées du “Manuel d'utilisation” de votre CD de soutien ou votre “Guide
d'installation rapide”. Vous pouvez commencer a utiliser NVIDIA RAID Utility pour
configurer RAID.

Ce chapitre comprend des exemples d'utilistation de NVRAID RAID Utility pour la création
de matrices RAID. Si votre carte mére est équipée de deux ports SATA / SATAII, vous
pouvez décider d'utiliser les fonctions RAID 0, RAID 1, ou JBOD avec votre carte mére.
Si celle-ci est équipée de quatre ports SATA / SATAII, vous pouvez décider d'utiliser les
fonctions RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, JBOD, ou RAID 5 selon le nombre de SATA / SATAII
HDD que vous installez. Merci de vous référer aux fonctions RAID de votre carte mére et
de suivre les instructions de création de matrices RAID présentées dans ce chapitre.

1.1 RAID: Introduction

“RAID” signifie “Redundant Array of Independent Disks”, réseau redondant de disques
indépendants. Cette méthode permet de combiner deux lecteurs de disques durs ou plus
dans une méme unité logique. Pour une performance optimale, veuillez installer des
lecteurs de modele et de capacité identiques lorsque vous créez un ensemble RAID.

RAID 0 (Entrelacement de données)

RAID 0 est un systeme d’entrelacement de données qui permet d’optimiser deux lecteurs
de disques durs identiques pour gqu'ils puissent lire et enregistrer des données en couches
interfoliées paralléles. Ce processus améliore I'acces et le stockage de données puisqu'il
permet de doubler le débit de transfert de données d’un seul disque. Les deux disques
durs font le travail d’'un seul, a un débit de transfert de données soutenu.

ATTENTION!!

Méme si la fonction RAID 0 permet d’'améliorer les performances d’acces, elle n'offre pas de tolérance
aux pannes. La connection a chaud de tout HDD du disque RAID 0 entraine des erreurs ou des pertes
de données.

RAID 1 (Mise en mirroir de données)

RAID 1 est un sytéme de mise en mirroir de données qui permet de copier et de conserver
une image identique des données d’un lecteur sur un autre. Il proteige les données et
augmente la tolérance aux pannes de I'ensemble du systéme car, en cas de panne de I'un
des disques, le logiciel de gestion des matrices de disques dirige toutes les applications
vers le disque épargné puisqu'il contient la copie complete des données de I'autre disque.
RAID 0+1 (Entrelacement de mise en mirroir)
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Les lecteurs RAID 0 peuvent étre mis en mirroir en utilisant les techniques RAID 1 et

permettre d’obtenir une solution RAID 0+1 qui améliore les performances et la faculté
de récupération du syteme. Le contrdleur combine les performances d’entrelacement
de données (RAID 0) et de tolérance aux pannes du systéme de mise en mirroir (RAID
1). Les données sont entrelacées en paralléle dans tous les lecteurs et dupliquées sur
un autre ensemble de lecteurs.

JBOD (Découpage sur plusieurs disques)

Un découpage, sur plusieurs disques, d’une matrice de disques est égal a la somme de
tous les lecteurs. Le découpage stocke les données sur un lecteur jusqu’a ce gu'il soit plein
puis il enregistre les données sur le prochain lecteur présent sur la matrice. Lorsqu’un
disque de la matrice tombe en panne, 'ensemble de la matrice est atteinte. Le JBOD n’est
pas vraiment un RAID, et il n’a pas de tolérance aux pannes.

RAID 5

RAID 5 entrelace les données et les données de parité sur trois disques durs ou plus. La
configuration RAID 5 permet, entre autre, d’améliorer la performance HDD et la tolérance
aux pannes et d’augmenter les capaciter de stockage. La configuration RAID 5 est tout
particulierement intéressante pour le traitement de transaction, les applications de base de
données relationnelles, la planification de ressources pour entreprise et autres systemes
commerciaux. L'utilisation de ce type de programme recquiert I'utilisation d’au moins trois
lecteurs de disques durs identiques.

1.2 RAID: Configurations - Précautions d’utilisation

1. Veuillez utiliser deux nouveaux lecteurs si vous créez une matrice de performance
RAID 0 (entrelacement). Il est recommandé d'utiliser deux lecteurs SATA de taille
identique. Si vous utiliser deux lecteurs de taille différente, la capacité du plus petit
disque dur sera la taille de stockage de chaque lecteur. Par exemple, si la capacité
de stockage d’'un de vos disques dur est de 80GB et que l'autre n'a qu'une
capacité de stockage de 60GB, la capacité de stockage du premier lecteur (80GB)
devient 60GB et la capacité totale de stockage de RAID 0 est de 120GB.

2. Vous pouvez utiliser deux nouveaux lecteurs, ou votre lecteur actuel et un
nouveau lecteur pour créer une matrice RAID 1 (mise en mirroir) de protection des
données (Le nouveau lecteur doit étre de la méme taille que le premier lecteur ou
plus grand). Si vous utilisez deux lecteurs de taille différente, la plus petite capacité
sera la taille de stockage de base. Par example, si la capacité de stockage d'un
disque dur est de 80GB et que celle de l'autre est de 60GB, la capacité maximale
de stockage de RAID 1 est de 60GB.

3. Veuillez vérifier le status de votre disque dur avant d’installer votre nouvelle
matrice RAID.
ATTENTION!



Veuillez sauvegarder vos données avant de créer vos fonctions RAID. Pendant le processus
de création de RAID, le systéme vous demandera si vous voulez supprimer les données du
dique “Clear Disk Data”. Il est conseillé de selectionner “Yes” (oui), afin que vos données a

venir fonctionnent dans un environnement sain.
1.3 Créer une matrice de disque

Allumez votre systéeme. Aprés avoir configuré les options de votre systeme BIOS en mode
RAID, la fenétre ci-dessous apparait.

NVIDIA RAID IDE ROM BIOS 4.81
Copyright (C) 2004 NVIDIA Corp.

Detecting array ...

Press F10 to enter RAID setup utility ...
-

Apres avoir démarrer votre ordinateur, attendez que le logiciel RAID vous invite a appuyer
sur <F10>. Le message RAID apparait comme faisant partie du systéme POST et le
processus de démarrage précéde le chargement du OS. Vous avez quelques secondes
pour appuyer sur <F10> avant que la fenétre ne disparraisse.

Apres avoir appuyé sur <F10>, la fenétre NVIDIA RAID Utility - Define a New Array
(INVIDIA RAID Utility - Définir une nouvelle matrice) apparait. Par défaut, le mode RAID
est programmé pour une mise en mirroir (mirroring), si vous le voulez, vous pouvez le
programmer sur entrelacement (Striping) si vous souhaitez créer RAID 0. Le bloc
d’entrelacement (Striping Bloc) est programmé sur “ Optimal” par défaut. Nous utiliserons
I'exemple RAID 0 pour vous montrer comment utiliser NVRAID RAID Utility pour créer un
entrelacement RAID 0 (Striping). Si vous souhaitez utiliser NVRAID RAID Utility pour créer
d’autres matrices RAID, le processus est le méme.



NVIDIA RAID Utility Jan 12 2005
- Define a New Array -

RAID Mode: (1 . Stripimg Block :

Free Disks . ) Array Disks
Loc Disk Lec Disk Model Name

[—lAdd

[ESC] Quit [F6] Back [F7] Finish [TAB] igate []|] Select [E




La taille du bloc d’entrelacement est donnée en kilobytes. Elle a un effet sur la méthode de

stockage des données sur le disque. Il est recommandé de conserver la valeur de défaut

“Optimal”, de 64KB, mais les valeurs peuvent étre comprises entre 8KB et 128KB (8, 16,

32, 64, et 128KB). Ensuite, il faut organiser les disques. Les disques que vous rendez

opérationnels a partir de la page de programmation “RAID Config BIOS” apparaissent dans

le bloc de disques libres. Ce sont les lecteurs que vous pouvez utiliser dans la matrice de

disques RAID,

A. Tabulation vers la section de disques libres “Free Disk”. Le premier disque de la liste
est sélectionné.

B. Déplacez-le du bloc de disques libres vers le bloc de matrice “Array disks” de disques
en appuyant sur la fléche droite.

C. Continuez a appuyer sur la fleche droite jusqu'a ce que tous les disques que vous
voulez utiliser comme matrice de disque RAID apparraissent dans le block de matrice
de disque.

NVIDIA RAID Utility Jan 12 2005
= Define a New Array -

RAID Mode : 10101 Stripimg Block :

Free Disks Array Disks
Loc Disk Model Name Loc Disk Model

[ESC] Quit [F6] Back [F7] Finish [TAB] Navigate [1] Select [ENTER| Popup

NVIDIA RAID Urility J
- Define a New A

RAID Mode : Stripimg Block :

Free Disks Array Disks
Loc Disk Model Name Loc  Disk Model Name

|-4Add

[ESC] Quit [F6] Back [F7] Finish [TAB] Navigate [[|] Select [ENTER] Popup




Aprés avoir défini vos disques de matrice RAID, appuyez sur <F7> pour sauvegarder les
changements apportés aux disques de matrice RAID.

Selon la plateforme utilisée, le systéme peut avoir une ou plusieurs chaines. Dans un
systéme normal, il y a en général un adaptateur et de multiples chaines, chacune de ces
chaines ayant un esclave et un maitre. Le status d’adaptateur / chaine / maitre / esclave
de chaque disque dur est mentionné dans la colonne de “Loc” (localisation) des disques
libres et de la liste de matrice de disques. Par exemple:

1.0.M

1:Chaine - En général, la chaine 0 est utilisé pour les lecteurs ATA paralléles alors que la
chaine 1 est utilisée pour les lecteurs ATA en série.

0: Controleur
M: M signifie Maitre, S signifie Esclave

ATA en série
1.0. M Chaine 1, contréleur 0, Maitre
1.1.MChainell, contréleur 1, Maitre

Enfin, la fenétre de la Array List (liste de matrice) apparait. La, vous pouvez voir le résumé
des matrices RAID que vous venez de programmer.

Boot Id Status Vendor Array Model Name

Yes 2 Healthy NVIDIA STRIPING 74.53G

zxit [ Tl |Select [B]Set Boot [N|N INTER|Detail




2. NVIDIA Windows RAID - Guide d’installation

Le guide d'installation de NVIDIA Windows RAID vous permet de configurer les fonctions
RAID en utilisant NVIDIAMAN dans un environnement Windows. Veuillez lire ce guide
attentivement et suivre les instructions ci-dessous pour configurer et gérer les fonctions
RAID.

2.1 Entrer dans NVRAIDMAN

Le lecteur RAID est dans NVIDIA ALL, sur I'un des lecteurs de notre CD de soutien. Aprés
avoir installé le lecteur, vous pouvez créer, effacer ou reconstruire n'importe quelle matrice
RAID. Entrer dans NVRAIDMAN en cliquant sur Start (Démarrage) — Programs
(Programmes) — NVIDIA Corporation — Mediashield — Mediashield. (Vous pouvez
aussi y accéder par le raccourci “Mediashield” présent sur le bureau.)

L’écran ci-dessous apparait.



(@ #AVIDIA. nvraid -

Name |Stams |Capa:t',' Ilnterfane|channd | Deviea

aWDCWEﬂ'ﬂGD-DDFNAD Healthy 344868 SATA Primary  Master
awucwma-uuma Heslthy 344860 SATA Secondary  Master

L )

2.2 Créer une matrice RAID

Ce chapitre vous donne des exemples d'utilisation de NVRAIDMAN pour créer des
matrices RAID. Si votre carte mere est équipée de deux ports SATA / SATAII, vous pouvez
utiliser les fonctions RAID 0, RAID 1, ou JBOD avec votre carte mére. Si votre carte mere
est équipée de quatre ports SATA / SATAII, vous pouvez choisir entre les fonctions RAID
0, RAID 1, RAID 0+1, JBOD, ou RAID 5 selon le nombre de SATA / SATAIl HDD que vous
installez. Veuillez faire référence aux fonctions RAID déja remplies par votre carte mére et
suivre les instructions de ce chapitre pour créer des matrices RAID. Les objets RAID qui
peuvent étre mentionnés dans ce chapitre sont mentionnés ci-dessous

- RAID 0: Striping (entrelacement)

- RAID 1: Mirroring (mise en mirroir)

- RAID 0+1: (mise en mirroir d’entrelacement)

- JBOD: Spanning (découpage sur plusieurs disques)

- RAID5

Dans ce chapitre, nous prendrons I'exemple de RAID 0 pour vous montrer comment
utiliser NVRAIDMAN pour créer RAID 0 (Striping). Si vous souhaitez utiliser NVRAIDMAN
pour créer d'autres matrices RAID, le processus est le suivant:

A. Ouvrez le systeme BIOS et assurez-vous que les lecteurs que vous voulez utiliser
sont opérationnels dans RAID.

B. Démarrez Windows et ouvrez I'application NVRAIDMAN.

C. Sélectionnez “Create Array” (Créez une matrice) et la page suivante apparaitra.



HVIDIA Cruale hrray Wizard

welcome to the NYIDIA Create
Arriany Wicnrd

oIz @ zad il qude oo through ths Teaton of & -as
1AL a7y

zeo~timuz, ol ok kot

MVICIA Create Array Wizard
RA&LID> Aoy Sclcchon 4:;_,_!‘5

Fazsa akct ths bypa o RAID aray .- craszle,

Sefenl Uz e TPATD anay buvzas,
H

FfLCE Ml [

Shrp z13 &4 -

E. Cliquez sur la fleche de défilement de RAID Mode (mode RAID) et selectionnez
“Striping” (entrelacement). Ne changez pas la valeur de défaut de la taille
d’entrelacement “Stripe Size” visible sur la fenétre ci-dessus.
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KVIDIA Create Array Wizard [

R AT Biay SelerHinn ‘i; -
1" oo 3ok b Bype o7 Mallh ooy o2 ceeshe, %

Selel Ui e T RATT anav o zaz,
RALIL Mool |"r'nn: j

obrpe oios >

F.  Cliquez sur “Next’(Suivant), et la fenétre suivante apparaitra.

HVIDIA Cruale hrray Wizard

troe sk Selechon Lofe
Szlzck the clzks bo wdd oo the -ey RAID #tay, %ﬂ
Fres Dives:
Flzn & dianel | Dewvee

Ewn‘ WEATNSE-NTTHAN Poreary  Mages)
WD WEFEOSE-0TFNA0 Seuandny Marar

A gy A reoures TurnwesTree g idibe,

| e |

G. Sélectionnez les deux disques que vous voulez inclure dans I'ensemble
d’entrelacement (stripe set).
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HVIDIA Create Array Wizard

Frme Miide Selerbinn @_‘;‘
Szlzck the ciFs bo odd 22 thie —oa Halls araw

N IHpInG ATay tacutes 1 or mocs free —a°c diks,

< Bak i el iz =l ]

Pour créer une matrice d’entrelacement comprenant plus de disques, sélectionnez les

disques supplémentaires souhaités dans la méme liste.
H. Cliquez sur “Next” (Suivant) et la fenétre ci-dessous apparaitra.

NVIDIA Crmale hrvay Wizard =]

Completing the MYIDIA Create
Ay Wisard

=11 b s cee sfully complated the YYIDIC Oreats sutay
e sl

zilzsc s wzad, chee -mih

sl |

I.  Cliquez sur “Finish” (Terminer).
Vous venez de créer RAID 0.

2.3 Initialiser une matrice de disques NVRAID

Maintenant que la matrice a deux disques a été créer, il faut la partitionner et la formater.
A. Cliquer sur Start (Démarrer) — Settings (Parametres)— Control Panel (Panneau de
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configuration).
B. Cliquez deux fois sur Administrative Tools (Outils d’administration).
C. Cliguez deux fois sur Computer Management (Gestion de I'ordinateur).
D. Cliquez sur Disk Management (Gestion des disques). L'écran suivant est visible.

B Compurer Managsment EHE|@

(8] = &u Ves wide Hb
- TmE BE

_ta+ Manaament | _aczl) Nelume | Lzezuz | Ivpe | Hie Sestor | Stobus |ty | ctezbpacs | Yo ores | Fouk e
S5 Maitaon Basc - Hzathedzwsteny =t Ul Tg=Ulg H2e6 P

LI

& 50| Al W1 nns sl

E. Les 153,38 GB correspondent a la matrice d’entrelacement des deux disques étudiée
plus haut. Pour créer une partition, faites un clic droit sur la partition non-allouée et
sélectionnez “New Partition” (nouvelle partition).

B tamputer Managsmant |:|E|E
B Pl dew Mo wi de Hep
- Em # B s
|1
=B

=3

Hip_ta’ Mananemare _oczl) Yol | Loosuwe | yps | Hkebeston | stazs

vazaaby | ke spzee | Shbres [ —aclfc
Zvilam ~Ios T () Parkban Maae TR Ieabhis |

W NTNE Y e

&

Ll Mansosment
.5 -l a0 £rplest iz

gé.,

o Mzda

& 5| W Aresta Bl amasealien

F.  Suivez 'assistant d'installation qui vous permettra de formater la partition. Une fois
terminé, vous pouvez commencer a utiliser votre nouvelle matrice d’entrelacement.
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2.4 Effacer une matrice RAID

On peut utiliser NVRAIDMAN pour effacer une matrice. Pour effacer la matrice,
conformez-vous au processus suivant.

A. Lancez I'application NVRAIDMAN, et faites un clic droit sur la matrice RAID que vous
souhaitez effacer (si tant est que vous ayez déja une matrice RAID) comme vous le
voyez sur lillustration suivante.

£ : : i
[ v eraid - x
| Ya iS.;Lu; | Caaadly 1 :\lxll'd\.v‘ rand | Cevie
lealthy 1 #1601
‘ o Flug frat,,
iy ek Aoz D OREE WA T Mae
Gy Twledion oy is SiA comndmy Mt
|

\

Dans la fenétre ci-dessus, une matrice de mise en mirroir va étre effacée ( Mirrored array).
Apres avoir sélectionné “Delete Array...” (Supprimer la matrice) la fenétre suivante
apparait.

NVIDIA Celete Array Wizard 5]
Welcome to the MNYLLLA Delete
Arrony Wizard

oIz azard il gude yol throudh tha Zeeze™ of 3 PAID

a7,

bl o { W i e

ek I rak - I Canel
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B. Cliquez sur “Next”(Suivant) et la fenétre suivante apparait.

HVIDIA Delete dr ray Wizard [®]
Completina the NVIDLA Delete
Arrayy Wizard

oy have succcssfully comp letod ths VIS Dokoto Aoy
wzad

“zu hawe choson to coesz the “lesng A0 creas
MRt FIRE DS 0 475

=rlse s azad cics mEh

C. Cliguez sur “Finish” (Terminer), la matrice sera supprimée et la fenétre suivante listera
les disques libres.

Ce méme processus peut étre utilisé pour supprimer n'importe quelle matrice créée via
NVIDIA RAID.

2.5 Reconstruire une matrice RAID

La reconstruction permet de restaurer les données d’'un disque dur de I'ensemble sur un

autre disque dur. Cela ne s’applique qu’aux matrices qui tolérent les pannes comme RAID

1, RAID 0+1, mais aussi RAID 5. Par exemple, si vous avez une matrice RAID 5 a trois

disques et qu’un des disques tombe en panne, vous devez remplacer le disque défectueux

par un nouveau disque, et reconstruire la matrice pour régénérer les données perdues sur

le nouveau lecteur. Aprés avoir créé une matrice de mise en mirroir, vous pouvez

reconstruire la matrice de la fagon suivante:

A. Allez sur “Windows” et lancez I'utilité de gestion “NVIDIA RAID".

B. Faites un clic droit sur “Mirroring” (mise en mirroir). Le menu apparait.

C. Sur le menu, cliqguez sur “Rebuild Array” (reconstruire la matrice). L'assistant de
reconstruction de matrice “NVIDIA” apparait.
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Dl Kebuwild Array Wizard I’S(

Welcome to the NVIDIA Rebuild
Array Wizard

This wwizard will gJide vou through assigning a e disx inko
an existing RATD array.

The NVIDLA RAID soluton alloves you ko rebudd s rew
mivrroned data cooy white the swstem i up and running,
without derupting weer and spplication acoess to the date
sat.

complete. This operation occurs in the
Backareund and will rat impeds your werk, IF yau
reed to shutdown the computer, the rebuild vl
continue where ik left of f wihen you rectart,

To contnue, dick Next,

i J Rebuilcing an array can take up ko 2day to

cesck _mewe> | [ comcel |

D. Cliquez sur “Next” (Suivant). La page de sélection des disques apparait.

Misk Brlrclinn
Sdoat o d sk From arthim bhe (410 a0 fH

seex = rember dek. from zme ke

dam | vhawel | pevee |

B WLEEILL ULFNAY MYy RS
BT WEATNATNTTNAN Gerndars Mg

ITI ey i dine !

E. Sélectionnez le lecteur que vous souhaitez reconstruire en cliquant sur la liste, puis
cliquez “Next” (Suivant). La page de fin de reconstruction de la matrice NVIDIAR
apparait.
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HYIDIA Rebulld Array Wizard [®]

ompleting the Wy1DLA Heluild
Arrony Wizard

=y have succcesFully complobed thz Plv LA Rezulz gyeooo
S e

=i b chas=nbn o=heid Hhe bnd-i-g disa
W ana ROUIECHIT AN

Tri kb b =g RATD svae:
FuIDLA FIRF.DS 5= 472

Tonlere e wsad g d Legine b idu, U ik, dlk R

= Nk

F.  Cliquez sur “Finish”(Terminer).
Reconstruction des matrices: en savoir plus.

Lareconstruction alieu en arriére plan
Il faut quelque temps pour terminer le processus de reconstruction, et il a lieu en arriére
plan afin de ne pas avoir d'influance sur les performances du systeme.

La reconstruction n’est possible que pour les matrices RAID 1, RAID 0+1, ou RAID
5

La reconstruction d’une matrice n’est possible que pour RAID 1, RAID 0+1, ou RAID 5. Elle
ne s’applique pas aux matrices RAID 0 et JBOD.

La reconstruction n’est possible que pour une matrice a tolérance de panne
défectueuse

Vous pouvez reconstruire une matrice de mise en mirroir défectueuse avec n'importe quel
disque libre (Free disk) ou disque dédié (Dedicated Disk).

2.6 Synchroniser une matrice RAID

La Synchronisation d’'une matrice entraine la reconstruction de la redondance ou de la
parité. Cette opération s’applique a toute matrice a tolérance de panne, dont RAID 1, RAID
0+1 et RAID 5. RAID 1 et RAID 0+1, "synchronisent" leur résultats en copiant les données
sur le disque de redondance. RAID 5 "synchronise" ses résultats en reconstruisant la
parité. Pour synchroniser une matrice, il faut (cet exemple considére que vous avez déja
créé une matrice a tolérance de panne telle que RAID 1):
A. Faire un clic droit sur “Mirroring” (Mise en mirroir) et sélectionner “Synchronize Array”
(Synchroniser la matrice). La fenétre d’accueil de I'assistant de synchronisation des
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matrices apparait.
Cliquez sur “Next” (Suivant) puis sur “Finish” (Terminer) sur la fenétre suivante. La

fenétre “NVRAIDMAN" indique que la matrice est en voie de synchronisation.
Le processus de synchronisation commence et se termine rapidement.
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